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1. Crassulas gracilis. — 2. Echeveria 

elegans. — 3. Aloe variegata.—4. Se- 

dum reflexum. — 5. Haworthia marga- 
ritifera. 


Cualquier recipiente, de no im- 
porta qué tamaño, forma o color, 
puede usarse para formar uno de 
estos hermosos jardines en' minia- 
tura,.. cosa que es en realidad un 
agradable y útil entretenimiento. 
El lector puede elegir el tipo de jar- 
dín que va a formar. Hay en ver- 
dad una gran variedad de plantas 
que pueden usarse para esto, de 
modo que la elección sólo debe ser 
limitada por el tamaño del reci- 
piente de que se dispone. 

Una de las plantas debe predo- 
minar sobre las restantes de modo 
que las características del» jardín 
deben estar acordes con las de los 
lugares donde esa planta crece. 

¿Que uno quiere un jardín. con 
una cascada en miniatura y un 
arroyuelo que corre al pie de unas 
rocas cubiertas de musgo, con «una 
casita construída en la ladera de 
una colina cercana? Nada más fá- 
cil de realizar. Quizás hay quien 
prefiera un jardín sin caídas o co- 
rrientes de agua, con sólo piedras 
para realzar el color verde de las 
plantas. Esto también puede ser 
hecho fácilmente. 

Al iniciarse en 1% formación de 
jardines en miniatura, hay algunas 
leyes fundamentales que deben ob- 
servarse cuidadosamente. Hay que 
conservar las proporciones, pues 
ellas son esenciales en los limita- 
«dos confines de una maceta. 
Cualquier planta, figura o roca 
que no guarde proporción con el 
resto destruirá el buen efecto del 
conjunto, [Otra cosa de la que no 
hay que olvidarse, es que un jardín 


en miniatura no necesita estar su-- 


péerpoblado para ser interesante. y 
en eso reside la restricción sobre la 
elección del material y el diseño 
del jardín. , 


“El drenaje del recipiente se pué- 
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LOS JARDINES 
EN MINIATURA 


de efectuar con una capa de arena 
gruesa a la que se agregan algu- 
nos trozos pequeños de carbón de 
leña. Además, todas las piedras 
que sobresalgan del nivel de la 
tierra del jardín, ayudarán a que 
el drenaje sea mayor. 

Pequeños puentes, casas pagodas, 
embarcaciones, aves 0. personas 
pueden comprarse en las juguete- 
rías O ser hechos en la casa, para 
colocarlos luego en el jardín. Si se 
necesita un cercado o un portón, 
puede hacerse de pequeños trozos 
de bambú. Pero esos detalles de- 
ben quedar librados -al. ingenio e 
inventiva de cada uno. Pequeños 
peldaños pueden hacerse con trozos 
delgados de pizarra. Los lagos pue- 
den ser representados eon espejos 
y tas plantas, cuidadosamente dis- 
puestas, se reflejarán allí, aumen- 
tando la sensación de las aguas 
tranquilas. 

En lo que se refiere a las plan- 
tas, hay muchas para elegir, como 
ya hemos dicho; para cubrir el sue- 


lo pueden usarse musgos líquenes y | 


otras similares. Además, hay una 
gran variedad de pequeños bulbos 
que pueden utilizarse para darle 
colorido al jardín. El azafrán, las 
campanillas blancas, los lirios del 


1. Sedum brevifolium. — 2. Echeveria 
«hybrid. —- 3. Sedum tortyosum: — 4. 
Euforbia  coerulencis. — “5. Aconium. 


Haworthii. — 6. Echeveria elegans. 
— 7. Sedum reflexum. —, 8. Cepha- 
locereus senilis. 


valle, y muchos más, - pueden ser 
usados, pero,nunca debe sacrificar- 
se la proportión por el colorido. 
Muchas de las plantas alpinas da- 
rán un —hermoso toque de color 
cuando están florecidas, pero debe 
tenerse cuidado al elegirlas, de mo- 
do que si se usa más de una varie- 
dad, no destruya el efecto de color 
producido por las otras. Muchas de 
las hierbas rastreras pueden usarse 
en forma muy efectiva para decorar 
estos pequeños jardines. 

La construcción de ellos es sen- 
cilla. En primer lugar se extiende 
una capa de carbón y arena gruesa 
en el fondo del recipiente. Luego, 
las plantas deben ser colocadas en 
una capa de buena tierra mezcla- 


1. Crassula lycopodioides. — 2. Pi- 
nus rígida. — 3. Podocarpus macro- 
phylus. — 4. Pittosporum tobirii.— 


- 5. Helxine. 


| 


a pea 


1. Sedum stahilii. — 2. Mesembry- 
anthemum  deltoides. — 3. Sedum 
treleasii. — 4. Adromyschus macula-= 
tus. — 5. Sedum acre. — 6. Sta- 


pelia variegata.—7. Sedum arboreum. 


da con una parte de arena. En se- 
guida se ponen las rocas (trozos de 
coke son excelentes para ese pro- 
pósito), se hace un pequeño puen- 
te de cemento que se extienda en- 
tre dos de ellas si se quiere hacer 
pasar un río por debajo, o, si se 
lo prefiere, se deja un valle entre 
ambos promontorios, rocosos. Por 
lo demás, varios tipos y diseños de 
jardines se le ocurrirán al aficiona- 
do a medida que se vaya familiari- 
zando con este agradable trabajo. 

Las escenas del desierto no son 
difíciles de reproducir. Rocas colo- 
readas al pastel, se convierten en 
excelentes montañas. Cactus enanos 
pueden conseguirse .en cualquier 
comercio del ramo, y ellos. junto 
con algunas rocas y un poco de are- 
na, completarán este tipo de jar- 
dín. El estudio de una colección de 
paisajes del desierto en cualquier 
museo, será una buena fuente de 
ideas para esta clase de trabajos. 
Por otra parte aquellos a quienes 


les agraden los cactus, pueden for- 
mar muy fácilmente un jardín con 
varias especies de aquellas plantas 
colocadas en arena y entre rocas. 

Los jardines en recipientes de 
cristal son también muy fáciles de 
hacer, y además proporcionan un 
gran entretenimiento, pues en ellos 
puede observarse el crecimiento de 
las plantas a través del tiempo. In- 
cidentalmente, no requieren tanto 
cuidado como los anteriormente 
descritos, pues sólo hay que poner- 
les agua una vez por mes más o 
menos. 

Cualquier recipiente de cristal 
claro y de cuello angosto sirve pa- 
ra este tipo de jardines. Para el 
fondo se usa carbón como en el ca- 
so anterior. Claro es que la tarea 
de poner las plantas en el interior 
de los recipientes, ya que tienen 
que ser introducidas por el golle- 
te, presentará algunas dificultades, 
pero una vez que la botella ha si- 
do poblada con las plantas, dura- 
rá muchos años sin que sea nece- 
sario prestarle mucha atención. 

Los acuarios fuera de uso para 
su propósito original, también pue- 
den utilizarse para convertirlos en 
jardines miniatura. El carbón se 
usa aquí también para colocar en 
el fondo. Sobre él se extiende una 
capa de arena gruesa y por fin se 
colocan dos partes de tierra negra 
y una de arena. Para aquellas 
plantas que no son nativas de los 
bosques, “se pueden cambiar las 
proporciones, haciendo mitad de 
tierra y mitad de arena. Cuando 
se busquen las plantas, téngase 
cuidado de elegir las más pequeñas 
para que arraiguen mejor dentro 
del recipiente. Una vez que se han 
plantado, désele al recipiente una 
orientación hacia el norte o hacia 


el oeste. Si se usa una botella, ha- 
brá que tener dos listones de ma- 
dera para hacer con ellos el aguje- 
ro en la tierra y facilitar la plan- 
tación. En estos dos últimos tipos 
de jardines, sus "mismos elementos 
son los que rigen las condiciones 
atmosféricas. El agua se evaporará, 
condensándose en el interior del 
cristal y cayendo luego sobre. las 
plantas. Entre el acuario y la ta- 
pa de cristal, conviene poner una 
pequeña cuña para permitir que el 
aire circule con facilidad. En el caz 
so de la botella, bastará con dejar- 
la sin el tapón. : 
Como los nombre vulgares de las 
plantas suelen variar y también 


como algunas de ellas carecen de 
nombres populares, damos sus nom- 
bres científicamente en cada ilus- 
tración. 


a 


16 
SA 


TI. Helxine solierolii. — 2. Panicum 


variegata. — 3. Pittosporum tobirii. 
— 4. Juniperus Schotii. — 5. Pinus 
rígida. — 6. Acorus gramineus. 


El mejor regalo! 


Un tomo artísticamente encuarderna- 


do con los 12 ejemplares de 
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correspondientes al primer volumen 
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PECES Y _ ACUADIOS 


Estos peces llamados vulgar- 
mente espadas deben el nombre de 
su especie a Carlos Heller, que 
fué su descubridor. 

Son peces vivíparos de hermo- 
sa apariencia y colorido, dignos 
de todo acuario, de costumbres 
tranquilas, aunque no es raro que 
en una pecera dos machos se dis- 
puten una hembra, para lo cual 
efectúan batallas, sirviéndose de 
sus dientes para atacar a su ad- 


versario; esto motiva la aparición 
de pequeños hongos en sus bocas 
heridas. 

El macho, inferior en tamaño a 
la hembra, alcanza un largo de 
más o menos 7 a 8 centímetros, en 
edad. adulta; en cambio la hem- 
bra aleo mayor, no pasa de los 10 
centímetros. : 

Admiten la eruza con los Pla- 
tys dando variedades dignas de 
estudio e interés; así también los 
Limias. 

Se conocen varias especies: 

Xiphosphorus brevis 

22 helleri 
E montezumae. 

También aseguran que existe en 
su forma natural el espada rojo 
y que no debe ser confundido con 
el que se obtiene con la cruza de 
una hembra de Platys rojo con un 
espada verde. En general se usa 
para estas crías una hembra pla- 
tys y un macho espada para ob- 
tener éxito. 


| Xiphophorus 
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helleri  (Hecke!) 


Patria: Sud de Méjico - Guatemala 
D 11-14-A 8-10; LL 26-32 
Temperatura: 22.0 a 28.0 


Las diferentes cruzas obteni- 
das entre otras, son: 


X. montezumae con X. helleri. 


Xiphophorus 


montezumase. 


X. helleri con X. brevis. 
X. brevis con X. montezumae. 


P. maculatus (rojo) con X. he- 
lleri. 


P. maculatus (negro) con X. he- 
lleri (hembra). 


X. helleri con Limia arnoldi. 


Y así eruzando diferentes tipos 
se llega a tener un acuario de es- 


padas de diferentes colores y a 
cual más bello. 


También existen en estas espe- 
cies algunos que salen albinos, y 


_que habrán podido observar en los 


comercios del ramo, así como tam- 
bién maecrópodos albinos, que pre- 
sentan unos y otros los ojos eolo- 
rados; se eneuentran también es- 
padas amarillos, pero estas varie- 
dades se han conseguido en Ale- 
mania, donde la piscicultura ha 
alcanzado su grado máximo de 


perfección. Ellos han abaratado. 


muchas especies de peces exóticos 
logrando su reproducción, sobre 
todo de aquellos que en su habitat 
natural son difíciles de conseguir. 
Así pasa que muchas especies mo- 
dificadas por su adaptación en los 
acuarios y por los eruzamientos 
efectuados, su deseripción actual 
difiere de la original de su des- 
eubridor. 


La cría de estos peces no exige 
mayores conocimientos ya que la 
diferencia de sexos es conocida. 
Cuando una hembra está lista pa- 
ra desovar se pueden elegir dos 


. Xiphophorus helleri Heckel. 


A 


4.22 


métodos para lograr éxito en la 
cría. 


El primero consiste en usar una 
trampa de las comunes. Se corre 
con esto un cierto peligro, pues a 
veces muere la madre que no to- 
lera el cautiverio. 


El segundo es más recomenda- 
ble y puede ser aplicado para to- 
dos los vivíparos. 


Téngase un acuario de unos 15 
a 20 litros, o más erande si así 
se desea, y ponga en él gran ean- 
tidad de plantas fijas y otras tan- 
tas flotantes, que cubran la su- 
perficie; además, en la parte más 
clara del acuario y por donde éste 
reciba luz, se colocará un buen 
puñado de Riccia, a la que irán 
enseguida de nacer las crías. 

Apenas efectuado el desove re- 
tírese a la macha y colóquesela en 
úna pecera, sola, para evitar con- 
tacto con el macho, por si la cría 
obtenida satisface, dejar que siga 
poniendo, pues una hembra queda 
servida para varias posturas. 


Los pequeños pueden ser ali- 
mentados, los primeros días, con 
cualquiera de las marcas de ali- 
mento seco, pidiendo el más fino. 

Más adelante pueden comer ali- 
mento vivo para que desarrollen 
én forma, o seguir dándoles mis- 
mo dos veces al día. 


Peces 
espada 


negros. 


Xiphophorus montezumuc 


Estos peces carecen del roflejo 
azul verdoso que presentan la: va 
riedad Helleri y no tienen tam- 
poco la raya roja en sus costados. 


"SISI 


Son de un color marrón y con 
las escamas bordeadas de negro. 
La aleta caudal es de un color 
amarillo limón. La aleta dorsal es 
grande, lo que constituye el mejor 
de sus adornos y es de un bonito 


| Ya está en venta | 

| “Peces y Acuarios” 
Por Juan Martín de Yaniz | 

$ 1.50 LS Ss j 
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color amarillo verdoso con una 
cantidad de puntos sombreados. 
El borde de esta aleta es violeta. 
La hembra presenta también una 
línea marrón oscura. 

No deben confundirse estos pe- 
ces con los eruzamientos mal lla- 
mados montezumae, y que difie- 
ren de estas características. 


En cuanto a su forma de pro- 
crear exigen los mismos cuidados 
que los demás vivíparos. He ob- 
servado una hembra adulta, y cu- 
yo tamaño era de 8 ctms., que 
tuvo. en la primera postura 48 
erías, sin contar alguno que pu- 
do ser comido, pues desovó sin 
trampa en un acuario grande y 
muy poblado de Elodea. 


CUANDO SE PINTA EL CIELORRASO 


Tratándose de pintar el 
cielorraso o cualquier su- 
perficie invertida que que- 
da encima de la cabeza, 
se verá que la pintura 
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ATENCION?! Aficionados a la mecánica 


tiende a 
abajo a lo largo del man- 
go del pincel, ensuciando 
las manos y 
el rostro del operario, lo 


correrse hacia 


salpicando 


tirada por ahí, 


cm el 


Vendo planos 
y detalles com- 
pletos para la 


silla alrededor del lugar 
que desee taladrar. Ponga 


cual dista mucho de ser on e dique un poco de pol- 
agradable. Para 


esto, tómese alguna pelo. (E 
ta vieja de goma, rota, 
que los chicos han dejado 


evitar 


córtese 


por la mitad; luego hága- 
sele un pequeño 
medio, algo más 
chico que el espesor del 
mango del pincel. 


agujero 


Métase 


construcción 
de 2 pequeños 
coches con 
motor de mo- 
to. Trabajo 
de fácil reali- 
zación. $ 3,30. 
Planos e ins- 
trucciones po- 
ra transfor- 
mar un motor 
Ford T en motor marino, $ 3.30. Ambos, $ 5.30. Giros, a 


RODOLFO PEREZ 
Caseros 268 Dto. C. Florida (F.C.C.0.) 
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el mango en este agujero, 
y se verá que la media 
pelota forma una especie 
de taza que recoge toda 
la pintura que de otro 
modo se correría para 
abajo. 
FERRY 
COMO SE HACE PARA 
PERFORAR VIDRIO 


Para perforar vidrios use 
an pedazo de tubo o caño 
de cobre como taladro. 
Construya un dique de ma- 


men? 
Colocar 22 ul ES 
noyo polvo Spec 
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vo esmeril y llénenlo de tre- 


“mientina, Haga girar el ta- 


ladro-berbiquí con rapidez, 
agregando de rato en rato 
polvo esmeril, y cuide que 
no se mueya el vidrio. 


1OBBY 


Un baño ae sSolocion Accobre. 
y 20 vaso f proso contentenao 
Qe/oo Julforico y Zine. 


Muchos lectores sin duda se in- 
teresarán en los detalles de un mé- 
too electrotípico que puede ser 
puesto en práctica por los aficiona- 
dos. En artículos previos sobre 
electrotipía y bronceado el lector 
ha tenido oportunidad de familia- 
rizarse con el procedimiento usual 
y simple que ahora se ha conver- 
tido en industria. Hoy, empero, 
empezaremos por decir que es inne- 
cesario el uso de corriente externa: 
que la batería se incorpora al tan- 
que de baño. Este sistema es vie- 
jo en cuanto ataña a baños de co- 
bre, aunque no es generalmente 
usado en escala comercial, porque 
en este caso es de importancia pri- 
mordial la rapidez de producción. 

El diagrama adjunto indicando 
la manera de conectar los alambres 
facilitará la comprensión del proce- 
so. cuyos detalles muestran las ilus- 
traciones. Una cubeta de loza es 
el mejor recipiente para contener 
el electrólito o baño, como suele 
denominarse y lo primero a pensar 
es la limpieza, tanto de la solución 
como de las conexiones metálicas, 
debiendo éstas ser muy ajustadas. 

Preparación de la solución. — La 
base de la solución es cobre y la 
sal más común a usar es sulfato de 
cobre; el baño debe ser ácido, con- 
teniendo 2 onzas (56 gramos) de 
ácido sulfúrico por cada 4 1/2 li- 
tros de solución de sulfato de co- 
bre. Bastará una cantidad de 2 li- 
tros de solución (en la proporción 
indicada) y se procisará una cube- 
ta de 4 litros de capacidad. Para 
la inmersión del objeto, es menes- 
ter que el recipiente sea hondo, co- 
mo una sopera, En seguida se pro- 
cederá a preparar el baño y para 
este propósito se pone 1|2 kilogra- 
mo (500 grs.) de sulfato de cobre 
en cristales, dentro del recipiente y 
se añaden 2 litros de agua caliente 
virtiendo de una cacerola en que 
se ha hecho hervir el agua y deja- 
do enfriar un poco. El agua se 
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ALGO MAS SOBRE 
ELECTROTIPIA 


vierte por pequeñas cantidades re- 
moviendo la solución con una vari- 
ila de vidrio; terminado lo cual se 
cubre: el recipiente con una hoja 
de "cartón y se deja enfriar. Una 
vez fría, se mezcla a la solución el 
ácido sulfúrico para el caso 25 gra- 


.mos y el baño queda listo a usar. 


Ahora se requiere un vaso poro- 
so vacío del tamaño usual en las 
pilas Leclanché. Este se llena de 
agua hasta tres cuartos de su ca- 
pacidad y se agrega 1/2 onza (14 
gramos) de ácido sulfúrico fuerte. 
£sta solución debe ser en la pro- 
porción de 1 parte de ácido por 15 
de agua; por lo tanto las cantida- 
des antes indicadas son sólo apro- 
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== 
Diagrama del reciprenle 
a elecirolipra. 


ximadas, dependiendo del tamaño 
del vaso poroso. Es aconsejable 
preparar la solución en otro recl- 
piente y luego verterla en el. vaso 
hasta 3|4 (tres cuartos) de su ca- 
pacidad. Entonces se coloca dentro 
del poroso una varilla de cinc, tal 
como es usada también para las 
baterías Leclanché. Esta varilla 
deberá ser amalgamada, o comprar- 
se ya amalgamada. El vaso y con- 
tenido se colocan a un costado de 
ía cubeta y ahora se hallan listos 
para ser conectados al molde de ce- 
ra (para el objeto) destinado a: 
baño de cobre. 


Cómo hacer un molde adecuado. 
— Habiendo elegido el objeto a 
c«opiar, es necesario considerar la 
manera de sacar una impresión de 
él y también el material en que se 
sacará la impresión. El material 
más conveniente y adecuado a nues 
tro propósito es la parafina y al 
lector aficionado se le ocurrián va- 
rias maneras de utilizarlo como 
molde. Si el artículo a copiar es en 
forma de disco, redondo, se deberá 
rodear el borde con un pedazo de 


cartón y atarlo, de suerte que el 
objeto, para el caso una moneda, 
forme el fondo del pequeño cilin- 
dro, dentro del cual se vierte la 
cera (parafina) diluída y se deja 
endurecer completamente antes de 
removerla. Después de cerciorarse 
de que la cera está fría y dura se 
desata el cartón y desprende con 
sumo cuidado de manera que al sa 
car el molde de cera no sufra des- 
perfecto la imagen impresa del ob- 
jeto, que naturalmente aparecerá 
al revés. El molde de cera deberá 
colocarse sobre una mesa con la 
impresión hacia arriba antes de 
proceder a la operación de some: 
terlo al baño, puesto que la cera, 
no siendo materia conductora, re- 
quiere una capa de algún material 
adecuado que permita pasar la co- 
rriente sobre su superficie. 
Tratamiento del molde.—Si hay 
dificultad en obtener grafito O lá- 
piz en polvo, será menester pulve- 
rizar finamente cualquier grafito 
en bloque como los usados para pu- 
lir objetos de hierro, rejas. etc. 
Ese polvo se coloca en un platillo 
y con un pincel de pelo de camello 
se unta sobre el molde. pero es in: 
dispensable cerciorarse de que sean 
cubiertos todos los pequeños inters- 
ticios, sin dejar ni el más mínimo 
espacio en blanco, prosiguiendo esa 
operación hasta unos tres centíme- 
tros bajo el borde a fin de obtener 
una buena superficie conductora. 
Una vez preparada así la super- 
ficie del molde, se procede a envol- 
ver alrededor, cuidadosa y firme- 
mente, varias vueltas de alambre 


Diloyenoo /a cera de 
la elecirolipra 
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desnudo de cobre, dejando un pe- 
dazo sobrante Para conectarlo a la 
varilla de cinc. 'A veces es harto di- 
fícil lograr que el lápiz se adhie- 
ta a la cera; esta dificultad se ob. 
via pasándola sobre vapor o bien 


tando en todo caso ablandar y de- 
formar el Molde. Esta simple ope- 
vación hace del molde buen con. 
ductor, dándole una capa o epi. 
mis del carbón. 


La operación electrotípica, -— A 
efecto de suspender el molde en el 
tanque o recipiente, lo más acerta: 
do es apoyar sobre los bordes una 


ner un tornillo de conexión me- 
Jor un conectador de varillas como 
los que usan los electrotipistas. lo 
que asegura un buen contacto. 
Después de ajustar un alambre de 
unión entre la varilla de cine yapa: 
terminal de la de cobre, se suspen- 
de en el recipiente el molde de ce- 
ra mediante los alambres de cobre 
sobrantes, envolviéndolos alrededor 
de la varilla de cobre en tal forma 


- que el molde quede sumergido en 


la solución. 


ma, ofreciendo 
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Es evidente que la corriente 
electrotípica y el voltaje son débi- 
les y que se Tequerirá bastante 
tiempo para que adquiera espesor 
suficiente el depósito de cobre ad- 
herido. Pero ello está muy bien, 
puesto que el depósito demasiado 
rápido del cobre es demasiado pro- 
penso a  descascarar Y puede ser 
muy frágil para Manejarlo cómoda. 
mente. Con la fuerza de corriente 
y densidad que sugerimos, serán 
menester veinticuatro horas para 
que alcance un espesor de 215 (dos 
quintos) de milímetro, Dero este 
espesor es suficiente y bastante re- 
sistente. 


Al examinar el depósito después 
de transcurrido ese tiempo, es me- 
nester no tocar y manejarlo toman. 
do del alambre porque es muy frá- 
sil. El depósito aparece entonces 
opaco, de color marrón rojizo e 
inatractivo. Por lo tanto se extrae 
el molde de su Tespectivo depósito 
tomando del alambre que lo sujeta 
a la varilla de cobre o bien levan- 
tando la varilla después de destor- 
billar la terminal de' conexión al 
pote. 


Examen y terminación. — Para 
desprender de la cera la electroti- 
pía lo mejor será sumergirlas en 
agua hirviente siendo lo más ade- 
cuado un platillo bara tal operación. 
El depósito es todavía muy frágil 
y el trabajo siguiente es suavizarlo 
y hacerlo más Manuable. Se en- 
contrará que se ha formado una su- 
perficie adicional de depósito fue- 
ra de los límites o contornos de la 
copia en sí, por lo cual se Precisará 
manejarlo con un par de pinzas. 
Una llama Bunsen o'bien una lám- 
para a alcohol bastará para ablan- 
dar el cobre. El mero proceso de 
desprender la cera de la “elertro” 
tiende levemente a ablandar al co- 
bre, pero es insuficiente fiar en eso 
solo... 
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Nuestro amigo, el joven Antonio 
Pablo García, ha diseñado este bo- 
nito cenicero, para construir con un 
tronco de árbol pequeño. Es un tra- 
bajito fácil que constituye un lindo 
motivo de decoración. 


Habiendo desprendido la electro-' 


tipía todo lo que resta por hacer es 
terminarla, es decir, darla un as- 
pecto agradable. Frotando delicada- 
mente con pasta para limpiar meta- 
les aplicada a un cepillo de dien- 
tes y puliendo luego con piel de co- 
nejo o gamuza ejerciendo presión 
mínima y sobre el apoyo de una su- 
perficie plana, se logrará dar lus- 
tre atractivo a la electrotipía, la 
cual deberá luego ser adecuadamen- 
te montada. 
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Es un pensamiento muy tranqui- 
lizador saber que la casa-habita- 
ción, el aposento o el escritorio 
que uno ocupa está equipado con 
un sistema de campanilla de alar- 
ma que da aviso a los moradores 
u ocupantes autorizados inmedia- 
tamente que trata de penetrar en 
ellos cualquier persona extraña. 

No importa cuan delicada y sua- 
vemente trate de abrir una puer- 
ta o ventana al intruso, pondrá so- 
bre aviso a toda la casa si la en- 
trada en cuestión está provista de 
uno de estos sistemas de alarmas 
de fácil construcción. Nada hay 
que avise al ladrón de que la puer- 
ta se halla protegida en esta for- 
ma hasta que oye el fuerte repi- 
quetear de una campanilla, y ni si- 
quiera eso si en vez de un timbre 
se emplea una luz como anuncio de 
que algo extraño ocurre. 

Estos sistemas de alarma for- 
man hoy en día parte integrante de 
muchos grandes edificos  comer- 
ciales, y de casi todos los estable- 
cimientos bancarios, consistiendo en 
aparatos complicados y mecanismos 
delicados y maravillosos. Los sis- 
temas más perteccionados están 
dispuestos en tal forma que no dan 
al ladrón la menor indicación de 
que los ha puesto en actividad. Un 
rayo delgado de luz infra-roja, in- 
visible para el ojo humano, es pro- 
yectado desde un lado a otro de 
una puerta o pasaje, incidiendo so- 
bre un aparato muy complicado 
que se conoce con el nombre de 
celda foto-eléctrica. 

Esta celda sólo deja pasar una 
corriente eléctrica cuando es alum- 
brada por el rayo infra-rojo, y 
cuando el cuerpo del intruso se in- 
terpone al pasar éste por la puer- 
ta, ensombrece la celda, se corta 
el sguministro de corriente y..... 
empiezan a suceder muchas cosas. 
Se corren automáticamente y  si- 
lenciosamente diversos  cerrojos, 


cerrando todas las puertas del edi- 


ficio, y al mismo tiempo un tim- 
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Un buen sistema de alarma 


contra ladrones 


bre de teléfono empieza a sonar en 
la habitación del sereno, del guar- 
dián, y aun en el destacamento de 
policía más cercano. 

Esto, que parece cosa sacada de 
una narración policial, es riguro- 
samente exacto. Todos los tesoros 
y cajas fuertes de los grandes ban- 
cos se hallan protegidos en esta 
forma, como asimismo muchos es- 
eritorios donde se guardan fuertes 
sumas de dinero. 

Por supuesto, con los recursos 
de que dispone en su taller casero, 
el aficionado a la electricidad no 
podrá equipar su casa con una ins- 
talación tan perfecta, pero así y 
todo, existen muchos sistemas de 
alarma más sencillos que dan el 
aviso con igual seguridad. 

Para colocar uno de estos siste- 
mas, lo único que se necesita son 
unos cuartos metros de cordón ais- 
lado para timbre, algunas tiras de 
planchuelas de bronce o cobre, y 
unas cuantas grampitas, que pueden 
prepararse en Casa cortando la ca- 
beza a algunos alfileres y doblán- 
dolos en forma de grampa. Se 
precisará también una pila para 
linterna «eléctrica O para timbre, 
y una pequeña campanilla eléctri- 
ca. Si se quiere, se puede emplear 


una luz roja en vez de la. cam- 


panilla. 

Las micas herramientas nece- 
sarias para efectuar la instalación 
son un martillo y unas pinzas, y 
unas tijeras viejas para cortar la 
lámina de bronce o cobre. 

Si se observa la fig. 1, que 
muestra el sistema de alarma pa- 
ra puerta, se verá que una tira de 
cobre (de 3 Óó 4 centímetros de 
largo por 1 1/2 de ancho) ha sido 
asegurada con clavitos del mismo 
metal a unos 10 centímetros de la 
parte superior de la hoja de la 
puerta. En el marco mismo de la 
puerta se aseguran otros dos con- 
tactos separadds por un espacio 
de 1 centímetro, y en posición tal 
que cuando se abra la puerta las 
3 tiras hacen contacto. Pero no de- 
ben hacer contacto cuando la puer- 
ta se halla cerrada del todo, de lo 
contrario el timbre sonaría todo el 
tiempo. 

E€l principio del funcionamiento 
es como sigue: [los dos contactos 
sobre el marco constituyen la in- 
terrupción de un circuito eléctrico, 
y es necesario el contacto de la ti- 
ra adherida a la hoja de la puerta 
para completar ese circuito y ha- 


cer funcionar la campanilla. 

Los cables deben conectarse a 
los dos contactos colocados en el 
marco, como sigue: ráspese y eli- 
mínese la aislación del extremo de 
los alambres en una extensión de 
3 centímetros, más o menos, dóble- 
se en forma de U la porción desnu- 
da, e insértese debajo de la tira 
de bronce antes de colocar en su 
lugar. Cuando esta tira ha sido 
clavada en la posición que le co- 
rresponde, hace presión sobre el 
alambre, manteniéndolo en su lu- 


. gar y haciendo una buena cone- 
*xión. También. puede 


soldarse si 
se quiere hacer un trabajo esme- 
rado. 

Los cables mismos o cordones de- 
ben colocarse en la forma lo más 
disimulada que se pueda, y en po- 
sición tal que no estén sometidos 
a fricción durante la apertura y 
cierre normal de la puerta, de lo 
contrario terminarán por cortarse 
en un término muy breve. 

Determínese el lugar más conve- 
niente para colgar el timbre (al 
lado de la cama, frente al escrito- 
rio, etc.) y constrúyase un sopor- 
te de suficiente tamaño como para 
poder llevar también una pila o ba- 
tería y un conmutador. Si se em- 
plean pilas redondas para linterna, 
habrá que construir el soporte más 
o menos como lo indica la fig. 2, 
pero si se utiliza una pila plana, 
bastará un  listoncito de soporte 
clavado a la tabla-base, y una ti- 
ra de bronce para sujeción. 

El conmutador sirve para desco- 
nectar el sistema durante el día o 
cuando se quiera prescindir de él, 
y los detalles de su construcción 
pueden apreciarse asimismo en el 
esquema de la fig. 2. 

Este tipo de campanilla de alar- 
ma sirve igualmente para ventanas 
comunes, es decir aquellas que se 
abren y cierran del mismo modo 
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Fig. 4 


que las puertas. Hay que colocar 
las tiras de contacto muy próximas 
a la parte superior, para que el 
cordón de conexión quede fuera 
de la vista. * 

Para una ventana del tipo gui- 
llotina las conexiones son un po- 
quito más complicadas, porque aquí 
hay que tener en cuenta que el in- 
truso puede tratar de empujar ha- 
cia arriba la hoja inferior o hacia 
abajo la hoja superior, y será ne- 
cesario por lo tanto disponer con- 
tactos que funcionen en cualquiera 
de los dos casos. 

La fig. 3 muestra la forma en 
que se consigue ésto. Al marco de 
la ventana se fijan dos juegos do- 
bles de tiras de cobre, y dos ti- 
ras sencillas a los bastidores des- 
lizantes, clavándolas en los lugares 
que indica la ilustración. En este 
caso también las tiras dobles for- 
man parte de un circuito zortado, 
el cual se cierra o completa por 
contacto con la tira en el borde áel 
bastidor. La mejor posición para 
las tiras se deberá hallar por ex- 
perimentación, pero por lo general 
será aquella en que la ventana es- 
tá abierta apenas lo suficiente pa- 
ra dar paso al cuerpo de un hcm- 
bre. 

Otro tipo de dispositivo de alar- 
ma es para colocar debajo de un 
felpudo frente a una puerta, y co- 
mienza a funcionar en el momento 
que alguien se para encima o hace 
alguna presión con los pies. Se 
construye como sigue: Obténganse 
dos tiras de madera delgada, de 
unos .60 centímetros de largo, 6 
centímetros de ancho y de 3 ó6 4 mi- 
límetros de espesor. Puede em- 
plearse de madera terciada del ti- 
po emplado para calar, pero la me- 
dida exacta no importa mucho, y 
si se tiene dos pedazos de cualquier 


madera elástica — las láminas de 
úna persiana veneciana vieja ser- 
virán  admirablemente — pueden 


utilizarce para este objeto. 

Las dos tiras de madera se man- 
tienen separadas por medio de dos 
espaciadores, también de madera, 
clavadas una en cada extremo, 
siendo el espesor de los menciona- 
dos. espaciadores igual al de los lis- 
totes. Pero antes de clavar y reuú-= 
nir el conjunto, hay que colocar 


“en el lado de adentro de cada tira 


el alambre de cobre que constitu- 
ye parte del dispositivo de alarma. 
Desnúdese cuidadosamente unos 90 
centímetros del cable aislado que 


se emplea para la alarma, y fíjen- 
se estos pedazos desprovistos de 
protección aisladora, en forma de 
zig-zag, a la cara interna de las 
maderas, empleando para sujetar- 
los pequeñas grampitas. Una vez 
armadas las dos piezas de madera 
con los espaciadores en cada ex- 
tremo, los dos pedazos de alambre 
en zig-zag se encuentran uno fren- 
te al otro, pero sin llegar a tocar- 
se (véase la Fig. 4). 

Este dispositivo se coloca enton- 
ces debajo del felpudo, donde, si 
algo abulta, no se nota de noche; 
de allí, los alambres se unen al 
cordón y por él en la forma usual 
a la campanilla o luz de adverten- 
cia, la batería y el conmutador. 
Cuando se hace presión inadverti- 
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damente sobre él con el pie, la ti- 
ra superior de madera es apretada 
contra la inferior, los dos alambres 
en zig-zag hacen contacto y Ta uz 
de advertencia “se enciende o la 
campanilla de alarma comienza a 
sonar. 

Si el sistema de alarma para 
puertas y ventanas aquí descripto 
no funciona, ello puede ser debido 
a que las tiras opuestas no entran 


en contacto. Esto puede remediar- - 


se levantando ligeramente las dos 
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tiras de cobre o bronce adheridas 
al marco, insertando debajo algu- 
nas virutas de madera provenien- 
tes de una tela cepillada y em- 
pleando material elástico para- la 
tira que va fija a la puerta, de 
manera que pueda levantarse li- 
geramente hasta obtener contacto 
los las anteriores. 

Se comprenderá que un disposi- 
tivo de alarma como el que ante- 
cede no funcionará haciendo sonar 
la campanilla de advertencia ape-= 
nas el tiempo en que las tiras que 
completan el circuito permanezcan 
en contacto; en efecto, lo que tar- 
da el borde de la Puerta en pasar 
en el borde del hiarco, o lo que tar- 
dan las tiras sobre los bastidores 
móviles de la ventana en pasar las 
tiras fijadas al Marco, o mientras 
haga presión el intruso sobre la 
alfombra o felpudo. La alarma 
suena así sólo momentáneamente 


En caso de un movimiento rápido, 
«lo. cual basta sin embargo para una 


persona que tenga el sueño livia- 


“nO, Pero si se tiene en cuenta que 


la tendencia natural de un ladrón 
o de un intruso es de proceder con 
todo sigilo y realizar movimientos 
lentos y cautelosos, lo probable es 
que la campanilla continúe sonan- 
do durante algunos segundos y aun 
por algún tiempo, pues el impulso 
natural de cualquier persona sor- 
prendida a deshora en una activi- 
dad ilícita por el repiquetear repen- 
tino y violento de un timbre es ce- 
sar inmediatamente todo movimien- 
to, dejando así la puerta o la yen- 
tana con las tiras en contacto. 5 

Para las personas que tienen el 
sueño muy pesado, es de preferir- 
se sin embargo un sistema de alar- 


ma en el cual el timbre continúe 
sonando sin interrupción una vez 
que ha sido puesto en operación 


por influencias extrañas. .La colo- 
cación de los alambres para un 
sistema así sería el mismo, pero 
Para el cierre del contacto se pre- 


Fig. 5 


(Sigue 'en la pág. 32) 
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El arte de estareir, aunque tan 
simple que cualquiera puede do- 
minarlo, ofrece una oportunidad 
para ejercitar el eusto artístico de 


los aficionados y embellecer, con 
su aplicación, muchos objetos de 
ornamentación del hogar. Ante 
todo, el procedimiento es dúctil y 
se presta para múltiples aplicacio- 
nes. 

Con objeto de demostrar algu- 
nas de sus aplicaciones más prác- 
ticas, este artículo se concreta a 
describir métodos bien ensayados., 
los «cuales pueden ser fácilmente 
aplicados en el hogar, dejando a 
los lectores la libertad de combi- 
nar los detalles y adaptarlos a su 
eusto. 

Para estarcidos como los que se 
describen a continuación, sólo se 
tequiere comprar pequeñas canti- 
dades de laca para pince] y ro- 
ciado en varios colores; estareido- 
res, que pueden también ser he- 
chos ln casa, y un rociador o va- 
porizador como los empleados pa- 
ra/Ánsec:icidas , de preferencia con 
depósito pequeño. como el que 
ilustra la fio. 4, a fin de evitar 
desperdicios de laca. En cuanto a 
éstas, será adecuada cualquier ca- 
lidad que seque pronto, de nitro- 
celulosa, y conviene tener a Mano 
varias latas pequeñas de diversos 
colores. Al ejecutar trabajos en 
madera, es indispensable una ma- 
no de laca de fondo, antes de as- 
perjar. - 

Si no se encuentran estarcido- 
res hechos y se prefiere| un di- 
seño propio, es fácil cortarlos de 
papel enaceitado o de hoja del- 


vada de celuloide. Los diseños pa- 


ra estareir deben presentar pocos 
detalles, ya que éstos dificultan el 
corte y disminuyen el efecto de 
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IDEAS PARA DECORAR 
CON PATRONES Y LACAS 


conjunto del trabajo. Las ilustra- 
ciones adjuntas muestran diseños 
simples que pueden arreglarse ar- 
tísticamente, y son los modelos 
más indicados para el objeto. 
Para cortar estareidores, patro- 
nes, de papel o celuloide. conviene 
usar un cortaplumas bien afilado 
o una hoja de afeitar. Una vez 
trazado el dibujo, se procede a 
cortar. Para. quien carezca de 
práctica, conviene dibujar en pa- 
pel simple, colocar encima la hoja 
de celuloide y cortar caleando. 
Al cortar, debe cuidarse de no 
unir los extremos de una línea 
curva, porque en tal caso quedaría 
sin soporte la porción compren- 
dida dentro de la línea. Para evi- 
tarlo, es menester dejar ““tallos””, 
como en la fig. 1, que sostengan 
la parte central del patrón o sir- 


- yan de unión entre las partes. 
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Viejas películas fotográficas, 
particularmente de tamaño gran- 
de, substituyen con ventaja a] ce- 
luloide; para lo cual se comienza 
por remover la emulsión mojando 
la película en agua caliente. Des- 
pués de esa limpieza aun quedará 
una capa fina de gelatina que, 
reteniendo la tinta, permitirá di- 
bujar sin dificultad. Una de las 
ventajas del celuloide sobre el pa- 
pel es que no se precisa cortarlo 
completamente. Basta marcar bien 
las líneas del dibujo con el ins- 
trumento cortante y luego encor- 
var la hoja para que se raje y 
desprenda toda la parte marcada, 

Si los tallos se omiten por des- 
cuido o se cortan accidentalmente, 
pueden ser substituídos con tiras 
coladas, de] mismo material, uti- 
Jizando como pega una laca clara. 

Para trabajos complicados, de 
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diseños con numerosos tallos, es 
mejor usar un tipo diferente de 
estarcidor, que puede hacerse de 
la manera siguiente: se extiende 
un pedazo de oreandí fuerte, u 
otra tela similar, en un bastidor 
de bordar que sea bastante más 
grande que el diseño del patrón, y 
las partes que corresponden a las 
no pintadas o fondo del diseño se 
recubren con una solución espesa 
de cola o gelatina. Esto se hace 
con brocha. cuidando de aplicar 
sólo en aquellas partes por las que 
no deba pasar el color, las que 
quedarán impermeabilizadas. Pa. 
ra comprobar la ausencia de in. 
tersticios, se observa la tela con- 
tra la luz y se corrigen las fallas. 
Seca la cola, el estarcidor está lis- 
to para usar en la misma forma 


que los de papel o celuloide, ex- * 


cepto que, después de usarlo, es 
menester limpiar la laca que que- 
daría adherida a la tela inutili- 
zando el patrón para otras apli- 
caciones. 

Listos los patrones, en el objeto 
a decorar se da una mano de fon- 
do seguida de una de laca del co- 
lor elegido. Así, si se desea una 
mesa gris con diseños azules, se 
empezará por la mano de fondo, 
seguida de una de laca gris, des- 
pués de lo cual se colocará sobre 
la suptrficie el estarcidor y se 
aplicará la laca azul a través de 
los espacios recortados. 

El estarcidor se sujeta con al- 
fileres o, de preferencia, si el ob- 
jeto se halla en posición horizon- 
tal, mediante pesos alrededor. Un 
método muy aconsejable de apli- 
car estarcidores es hacer alrede- 
dor de los bordes y en las partes 
grandes del conjunto agujeros de 
112 centímetro de diámetro y pe- 
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gar encima papel adhesivo, el que 
sujeta al estarcidor. Una vez ter- 
minado el trabajo se despega sin 
averiar la superficie, lo que se ha. 
ce con un trapo empapado en 
aceite. Lo esencia] es que no que- 
den intersticios entre el patrón y 
la superficie a decorar, pues pe- 
netraría la laca. 


E] patrón debe armonizar con 
la naturaleza del objeto a deco- 
rar, siendo igualmente importan- 
te que ocupe un punto simétrico, 
como en la fig. 2. Un diseño mal 
dispuesto arruinaría el conjunto 
del trabajo. . 


Bien colocado el estarcidor, se 
procede a llenar el rociador con 


_la laca elegida y se bombea unas 


pocas veces a fin de constatar la 
regularidad del asperjado. Es 
preferible colocar el objeto en po- 


“sición vertical o inclinada, en ra- 


zón de. que así será posible apun 


tar directamente el rociador, lo. 
que evitará irregularidades de to- - 


no y el peligro de que una gota 
desprendida del pico manche el 
trabajo. Desde luego la posición 


, vertical es la más aconsejada, por- 


que en posición inclinada la re- 
gularidad será menor, dada la di- 
ferencia de distancias del plano 
con relación al rociador: a mayor 
distancia menor intensidad de to- 
no. Se puede sacar partido de es- 
ta desventaja colocando el objeto 
en posición inclinada, para obte- 
ner variedad de tonos, comenzan- 
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do en la base con rociado intenso, 
cargado, para terminar en leve 
sombra en la parte superior. 


Se puede obtener bellos efectos 
de sombra dirigiendo el rociado a 
un ángulo que permita intensifi- 
carlo a un lado, para luego reco- 
menzar por el opuesto con otro 
color, que armonice, previamente 
estudiado. Ambos colores deben 
aplicarse antes de remover e] pa- 
trón, y su efecto, si el trabajo es 
bien ejecutado, será sorprendente 
por el contraste. El patrón se des. 
prende una vez seca la laca, para 
evitar manchas en los bordes. 


La figura 3 demuestra los dis- 
tintos efectos obtenidos según la 
distancia a que el estarcidor ha 
sido colocado de la superficie del 
objeto a decorar. El diseño elaro 
ha sido obtenido con el estarcidor 
bien pegado a la superficie y el 
más difuso con patrón bastante 
separado. Todos esos efectos pue- 
den ser utilizados si se los estu- 
dia para la naturaleza de cada 
trabajo. 


Al emplear patrones pequeños, 
convendría evitar que el resto del 
objeto a decorar reciba parte del 
rociado que se expande en lluvia 
fina, para lo cual conviene hacer 
en papel un agujero aleo más pe- 
queño que el patrón y se lo coloca 
sobre el objeto antes de sujetar el 
estarcidor. (Ver fig. 4) 


Además de los estarcidores ya 
mencionados, se pueden emplear 
helechos y otras hojas para cier- 
to género de trabajos. (Sobre este 
tema, aconsejamos leer el artículo 
sobre “Drosograbado” ”, publicado 
en el No. 7 Pág. 50). Se colocan 
de plano sobre la superficie o bien 
Se los pone encima simplemente. 


En el seeundo caso ciertas partes 
quedarán separadas y otras junto 
a la superficie, lo que producirá 
una combinación de líneas y. to- 
hos cuya irregularidad resultará 
agradable a la vista. 


Aleunos diseños pueden ser re- 
producidos más convenientemente 
de varias partes pequeñas, en es- 
pecial- cuando se desea decorar 
bordes y puntos aislados. En estos 
Casos, se empieza por rociar la su- 


perficie con el color para el borde. 
No se precisa cubrir toda la super- 
ficie, y el asperjado se limita a 
un área algo más extensa que la 
determinada para el borde. Sobre 
esa área se pega una banda de 
papel del ancho exacto del borde 
a estarcir y el resto de la superfi- 
cie se rocía con laca del color ele- 
gido, sobre la mano de color de 
fondo. Una vez seca la laca, se des. 
pega la banda de papel, cuya 
-área habrá también recibido la 
mano de fondo igual al resto. Ese 
procedimiento evita cortar un pa- 
trón enorme y facilita el trabajo. 


También pueden utilizarse si- 
luetas como complementos, eolo- 
cándolas sobre la superficie el ro- 
ciando sobre ellas y alrededor de 
los diseños. Si se desea, los colores 
pueden sombrearse alrededor de 
las siluetas dirigiendo el rociado 
sobre éstas, que sirven de más- 
Caras, que el asperjado en derre- 
dor resulte en sombra degradada. 
Por este procedimiento, o en for- 
ma invertida, se pueden obtener 
notables efectos, dependiendo ello 
de que el fondo sea elaro u obseu- 
ro. Tales diseños pueden emplearse 
de preferencia para decorar pan- 
tallas de lámparas, rociando la laca 
Una silueta recortada de ese tipo 
de diseño, con laca asperjada al- 
rededor, muestra la fie. 5. En 
estos casos conviene usar sólo una 
mano de laca, con objeto de dejar 
transparente el fondo del perga- 
mino. 


Un estilo muy adecuado para 
cierta clase de decorados se puede 
obtener empleando como patrón 
un pedazo adecuado de encaje. 
El encaje será espeso y no precisa 
que sea nuevo. Para emplearlo, se 
comienza por embeberlo en laca, 
a fin de que sea menos absor- 
bente y blando; una vez seco se lo 
utiliza como cualquier patrón, 
pero conviene efectuar el rociado 
de frente porque de lo contrario 
resultaría en extremo difuso. 


Con un pequeño cambio de pro- 
cedimiento se puede producir efec. 
to de relieve. Después de haber es- 
tareido como queda indicado, y se- 
ca la laca, levanta el patrón y vuel. 
ve a colocar lévemente desviando 
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en una sola dirección. Desplazado 
así el patrón, se rocía ligeramente, 
de preferencia con color algo di. 
ferente la parte que no ha sido 
rociada antes. Bien ejecutado el 
trabajo, aparecerá, como demues- 
tra la fig. 6 


Para estarcir en más de un color 
no es indispensable hacer patro- 
nes especiales, separados en sec- 
ciones; basta eubir con pedazos 


- de papel las partes destinadas para 


otro color y rociar el área des. 
cubierta, después de lo cual se 1n- 
vierte el procedimiento, cubriendo 
la parte rociada y esperjando el 
resto. Un ejemplo de estarcido bi- 


color se ve en la fig. 7, en la 
cual las hojas y el tallo han recibi 
do laca verde y las frutas color ro- 
jo. Para los trabajos multicolo- 
res se puede aplicar idéntico pro- 
cedimiento, es decir cubrir el res- 
to del patrón mientras se rocía ea- 
da parte con un color. Desde luego 
e] procedimiento normal es hacer 
un patrón para cada color, pero 
ello implica más trabajo y técnica 
para la perfección del conjunto 
que debe formar un todo armo- 
nioso. : 


Los procedimientos descritos 
son aplicables a muebles, telas y 
muros. Para estarcir muros es 
más usual la brocha, pero asper- 
jando pintura o laca en la forma 
descrita se consiguen efectos que 
es imposible obtener con el empleo 
de la brocha. : 


Excusado es decir que para em- 
plear otro color será menester va- 
lar y limpiar bien el depósito de] 
rociador, lavándolo con aguarrás. 
Para rociar con laca es menester 


tomar una precaución: trabajar 


en luear ventilado y donde no ha- 
ya fuego a llamas descubiertas. 
Los disolventes empleados en las 
lacas son inflamables y general- 
mente tienen olor desagradable, . 
que, a puertas cerradas, suelen 
ocasionar dolores de cabeza. 


> 
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FOTOGRAFIA 


Los aficionados a la fotografía 
pueden dividirse en dos clases muy 
importantes y distintas entre sí: 
Las personas que gustan de la fo- 
tografía, aunque sea artística, en 
una forma somera y superficial, 
contentándose con sacar poses o 
instantáneas y enviando las placas 


Figo 1== Estos y un balde de agua 
son los elementos que se necesitan. 


o películas a una casa de óptica pa- 
ra su revelación y la impresión de 
las correspondientes copias y aque- 
llas otras para las cuales la foto- 
grafía constituye un verdadero y 
completo “hobby” en toda la ex- 
tensión de la palabra, ya que ob- 
tienen tanto placer realizando per- 
sonalmente sus trabajos y experi- 
mentos en el cuarto obscuro como 
con el manejo de la cámara a la 
luz del día. No queremos decir 
palabra alguna en desmedro de los 
aficionados: que integran la prime- 
ra categoría, ya que hay personas 
con cierto don instintivo para 
apreciar los cuadros Y paisajes ar- 
tísticos y que a fuerza de sacar fo- 
tografías constantemente adquieren 
Una habilidad, uma noción de la 
distancia y una capacidad para ya- 
lorar con justeza los diversos efec- 
tos de luz y sombra, que les permi- 
ten obtener cuadros verdaderamen- 
te maravillosos, sin que por ello 
sientan la menor inclinación de me- 
terse en un laboratorio, en el cual, 
de atreverse a realizarlas, sus ten- 
tativas y ensayos posiblemente re- 
sultaran mediocres. Y puede ha- 
ber asimismo en la segunda cate- 
goría muchos reveladores hábiles 
sir sentimiento de lo artístico, cu- 
yas fotos son todas insulsas o fal- - 
tas de interés. Lo ideal sería na- 
turalmente una combinación de las 
dos cosas: la habilidad para sacar 
fotografías buenas, hermosas e in- 
teresantes y la capacidad suficien- 
te para realizar en persona y con 
todo éxito los ulteriores trabajos 


de revelación, copia, ampliación, et- 
cétera. 


Revelación 


Hoy día puede decirse .que (aun- 
que no es conocimiento que se im- 
parte en las escuelas o colegios), 
forma parte de la instrucción o 
educación que debe poseer todo 
joven moderno el saber revelar co- 
rrectamente un rollo de película fo- 
tográfica. Es algo que debe cono- 
cer todo “boy scout”, todo explo- 
rador, militar, marino, aviador, 
profesional y muy especialmente 
todo periodista o corresponsal via- 
jero. 

_ Este mes nos proponemos decir 
algunas palabras sobre el sencillo 
pero interesante procedimiento a 
seguúir, con lo cual los aficionados 
que ya saben algo de fotografía en 
10 que al manejo de la cámara res- 
pecta, puedan iniciarse en los tra- 
bajos de laboratorio. : 

Si fuese posible examinar un ro- 
illo nuevo antes de meterlo en la 
máquina, se vería que la película 
en sí es simplemente una tira de 
gelatina, al parecer pintada de eo- 
lor crema de un lado y asegurada 
al papel rojo. 


Supongamos que después de ha- 
ber pasado el rollo por la máquina 
fotográfica y de haber sido tomadas 
las vistas, se lo someta a una hue- 
va revisación. Quedaría revelado 
el hecho, al parecer muy singular 
y extraño, de que el aspecto de la 
película no se ha alterado en lo 
más mínimo. Todavía retiene su 
color crema liso y no se apercibi- 
tía en la menor señal o indi- 
cio de que en algo se diferencia de 
cómo era antes de ser colocada en 
la máquina y utilizada. 

Pero, como bien sabemos, la pe- 
lícula ha experimentado efectiva- 
mente un cierto cambio o altera- 
ción, pues ahora, latentes en la 
“emulsión”, como se llama la subs- 
tancia de color crema, hay seis u 
ocho vistas invisiblemente impre- 
sas, pero que sólo esperan ser tra- 
tadas con determinadas substancias 
químicas para hacerse perceptibles 
a la vista. Este tratamiento de la 


tira de gelatina con substancias 
químicas se denomina  “revela- 
ción”. 


La operación se lleva a cabo en un 
cuarto o aposento obscuro, alum- 
brado únicamente por una luz ro- 
ja, que se emplea porque la mayor 
parte de las películas no son sen- 
sibles a los rayos de este color. El 
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“cuarto obscuro” puede ser cual. 
quier sitio, desde la cocina de la 
casa, de noche y con la luz apaga- 
da, hasta un cubículo de construe- 
ción especial. Los sótanos, los al- 
tillos, los armarios debajo de las 
escaleras, en fin, cualquier lugar 
de donde la luz blanca o la clari- 
dad del día puede ser perfectamen- 
te excluída, le servirá al princi- 
piante para instalar su pequeño la- 
_boratorio. Conviene tener en cuen- 
ta, sin- embargo, que como se ha- 
brá de permanecer durante algún 
tiempo encerrado con una lámpara 
de kerosén de vidrio rojo si es que 
no hay electricidad, el local debe 
hallarse regularmente ventilado. 

Por todas estas razones, y salvo 
que se cuente con una habitación 
especial para el objeto, recomenda- 
mos al novicio que realice sus pri- 
meros ensayos de noche, ya que 
durante el día, por mejor que se 
cierren los postigos de puertas $ 

ventanas, aún  cubriéndolas con 

mantas y frazadas, siempre se fil- 

tra alguna claridad, la cual aún 
cuando pueda parecer insignifican- 
te, tal vez sea suficiente para malo- 

grar el trabajo. A E 


Materiales necesarios 


Ahora, en cuanto a los elemen- 
tos necesarios Para la tarea que 
nOs proponemos realizar. En el 
cuarto obscuro se precisará una pe- 
queña mesa o banquillo, una lám- 


Fig. :2.—Cómo hacer pasar la película 
por el baño revelador. 
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para que alumbre solamente con 
luz=roja (color de rubí), dos bande- 
jas para contener soluciones: y una 
palangana o balde con agua lim- 
pia. Recalquemos nuevamente que 
la lámpara deberá ser una verda- 
dera lámpara de fotógrafo que emi- 
ta únicamente rayos color rubí. Un 
dispositivo improvisado a la buena 
de Dios con un vidrio colorado 
pero. que deje escapar rayos blan- 
cos por arriba o por alguna rendi- 
ja de atrás, no sirve para 'el obje- 
to que nos ocupa. Si se trabaja en 
una habitación donde hay luz elée- 
Lrica, úsese una bombita roja espe- 
cial. No son caras y las venden las 
mismas casas de óptica y fotogra- 
fía. 

Habiendo preparado el aposento, 
váyase a un emporio fotográfico o 
casa del ramo y adquiérase un pa- 
quetito de “revelador”. Gómprese 
también un poco de “hiposulfito”. 
Esto no quiere decir que la revela- 
ción de la película nos va a costar 
todo lo que valen estos ingredien- 
tes (bastante poco por cierto), pues 
con lo comprado hay para revelar 
muchos rollos. 


Preparando el baño revelador 


Disuélvanse los polvos contenidos 
en el paquete revelador en la can- 
tidad de agua que mencionan las 
instrucciones en la etiqueta del mis- 
mo, o que haya indicado el vende- 
dor y que puede ser medio litro o 
un litro. Colorando la solución en 
una botella y manteniéndola bien 
tapada, se podrá guardar un tiem- 
po prudencial, sacando un poco ca- 
da vez que sea necesario. 

Con el hiposulfito también hay 
que preparar una solución, en la 
proporción de una cucharada de las 
de sopa de estos cristales en 280 
Ó 300 gramos de agua. La propor- 
ción exacta no reviste mucha im- 
portancia, con tal de que la solu- 
ción no sea muy débil. El hiposul- 
fito puede prepararse fresco cada 
vez que precisa usarse, o si hay 
que hacer mucho trabajo pueden 
prepararse dos o tres litros de una 
vez. 

Ahora viértase un poco del lí- 


quido revelador en una bandeja 
chica — una jabonera de loza, por 
ejemplo — y una cantidad algo 


mayor de la solución de hiposulfi- 
to en otro recipiente más grande—- 
un plato sopero (pudiendo emplear 
bandejas especiales para el objeto; 
es más lindo, porque el laboratorio 
presenta un aspecto más esmerado, 
pero no son indispensables). Em- 
pléense siempre los mismos  reci- 
pientes para las mismas soluciones. 
Enciéndase la luz roja y ciérrese 
bien la puerta o apáguese la luz 
blanca, si como lo aconsejamos, se 
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y secar las películas. 


está trabajando de noche. 

Rómpase la tira engomada corn 
que se mantiene pegado el rollo y 
sígase con los dedos el lado .inte- 
rior del papel rojo hasta que se lle- 
ga al principio de la verdadera ti- 
ra sensible o película de gelatina. 
Desconéctesela del papel y  prosí- 
gase con la mano teniendo cuida- 
do de no tocar la superficie color 
crema hasta que se llega al otro 
extremo. En la mayoría de las pe- 
lículas éste no se encuentra suje- 
to, y el papel rojo con el carretel 
vacío pueden dejarse caer al sue- 
lo. 

La gelatina dura parecerá muy 
rígida y poco manuable en la obs- 
curidad y posee tendencia a enro- 
llarse de nuevo. Sin embargo, con 
sumergirla un rato en el agua del 
balde y moverla de un lado para 
otro, pronto se ablanda y se vuel- 
ve fácil de manejar. 


Revelación 


Ahora hay que introducir la pe- 
lícula en el líquido revelador, lo 
cual se hace como indica la ilus- 
tración. La parte inferior de la 
cinta que cuelga entre las manos 
se sumerge en la bandeja. Ahora, 
con un movimiento alternativo de 
sube y baja de ambas manos, se 
hace deslizar toda la película por 
la: solución. Este movimiento se 
continúa con regularidad durante 
8 a 10 minutos, cuidando de que 
la parte de la película que pasa 
por la bandeja quede bien cubier- 
ta por el líquido; en este tiempo 
aproximado se completa la revela- 
ción. : 

Cuando la tira de gelatina ha es- 
tado en la solución unos pocos se- 
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gundos, partes de la misma co- 
menzarán a ennegrecerse,  conti- 
nuando este proceso paulatinamen- 
te hasta que todas las vistas y fo- 
tografías tomadas se destacan ní- 
tidamente sobre lo que en un prin- 
cipio fué una tira de color crema, 
pero que ahora va cobrando el as- 
pecto de los negativos comunes 
que todos conocemos. 

El momento de suspender la re- 
velación se comprueba examinando 
la parte de atrás de la película y 
es cuando las figuras comienzan a 
basarse o a aparecer en el lado pos- 
terior. Las películas muy rápidas 
requieren un tiempo de revelación 
algo mayor que las más lentas. 
El saber exactamente cuándo sacar 
una película de la bandeja y sus- 
pender así el revelado necesita 
cierta práctica y experiencia de 
parte del aficionado, pero no se 
incurrirá; en exceso o defecto apre- 
ciable si se hace durar el procedi- 
miento unos 8 minutos para casos 
generales. 

Después de sacar la película del 
revelador, hay que sumergirla una 
o dos veces, moviéndola, en el agua 
limpia, transfiriéndola luego al ba--: 
ño fijador (la solución de hiposul- 
fito). 

En la parte de atrás de la pelí- 
cula se habrá notado, aún a la luz 
roja del cuarto obscuro, una es- 
pecie de tinte grisáceo. Este des- 
aparece en el hiposulfito y consti- 
tuye un índice de que la fijación 
está completa el hecho de que di- 
cho tinte se ha desvanecido del to- 
do. Antes de “fijar” el negativo, 
si se mira a través de la película, 
se la observa espesa» y Opaca, pero 
a medida que obra sobre la misma 
el líquido fijador, se vuelve: clara 
y transparente, destacándose las 
figuras con nitidez característica. 

Una vez terminada la fijación, 
puede darse luz blanca o abrirse 
la puerta del aposento. Examínese 
cuidadosamente la parte de atrás 
de la película, y si se ve que toda- 
vía quedan rastros del tinte gri- 
sáceo, vuélvase a colocar en el ba- 
ño fijador. Tiene que desaparecer 
hasta el último vestigio de este tin- 
te antes de que la fijación pueda 
consideararse completa. 


Lavada final del rollo 


Se sumerge la película una vez 
en el agua limpia del balde. o de 
la palangana; es preciso eliminar 
del rollo todo rastro del hiposulfi- 
to si se quiere que el negativo se 
conserve bien, es decir, -que sea 
permanente. Hay varias maneras 
de efectuar este lavado. Quizá la 
más sencilla consiste en unir la pe- 
lícula en círculo conectando sus 
extremos por medio de un broche 
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o grampita, con el lado en que es- 
taba la emulsión hacia afuera y 
colocarla de canto en medio de una 
palangana (como indica la SIS) 
dejando caer el chorro de una ca= 
nilla medio abierta en el centro de 
la banda; así el agua se renueva 
constantemente y su misma agita- 
ción y movimiento contribuye a un 
mejor lavado. Este debe continuar 
durante una hora. 

Luego cuélguese la película  fi- 
jándola con una chinche de dibujan- 
te al borde de un estante o repisa. 
Cuando está seca puede cortarse 
para separar los diversos negativos, 
que entonces estarán listos para 
sacar copias. De esta operación nos 
ocuparemos en otra oportunidad. 


Alarma contra ladrones (Continuación) 


cisará un dispositivo especial en 
vez de las tiras antedichas. 

En realidad su construcción re- 
sulta de las más sencillas y el con- 


performance, cada uno 


hasta 5 x 5, el metro .. 
" Biock para hélices en escala 


largo, 3 por .. 


58x 75 .. AO RA 
Caña de la India, el metro 
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ción de los modelitos de 
Planos de modelitos en escala, y de 


Varillas de balsa, cualquier medida 


Planchas para cuadernas y costillas, 
de 2 x 65 x 330, cada una .. 


Block para hélices de performance .. ES 
Bambú, pulido, redondo, 35 cms. de 


Alambre de acero de 1 mm. el metro 2 


Alambre de acero de S|10 mm , el mtr. ” 
Papel de seda japonés, la hoja de 
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mutador para la puerta o ventana 
no requiere más que algunos peda- 
zos de material de desperdicio. El 


dispositivo en cuestión funciona 
por medio de un brazo deslizante 
que hace el contacto eléctrico no 
bien la puerta ha sido abierta dos 
o tres centímetros y mantiene el 
circuito cerrado y la campanilla so- 
nando hasta que el brazo ha sido 
vuelto nuevamente a su lugar. 

El diagrama que acompañamos 
(Fig. 5) muestra cómo hay que 
hacer las cosas. El cuadrante, que 
puede prepararse con un trozo de 


- lata común cortado en la forma que 


indica la ilustración, se asegura a 
la parte superior del marco de la 
puerta en un lado de adentro, es 
decir, en el lado en que están co- 
locadas las bisagras. Asegurado al 
Mismo por un perno se halla el bra- 
zo deslizante. Este puede ser de 
algún material no conductor de la 
electricidad (por ejemplo madera) 
o consistir en una varilla delgada 


AEROMODELISMO 


Iníciese en el aeromodelismo, construyendo un mo- 


delito "CHINGOLO”, 


AFICIONADOS 


La sección modelitos de '“Mundo Aeronáutico””, revista precursora del aero- 
mo delismo en Sud América, consecuente con su propósito 
aeromodelismo, pone a disposición de los aficionados 
aviones a los siguientes precios: 

Bujes para la hélice y ruedas, de un 


.40 centímetro, la docena .. .. .. $ 0.10 
Arandelas metálicas y perlitas de ma- : 
” 0.05 dera, la docena .. ” 0.10 


20 gramos 
.10 20 gramos 


gramos 
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.05 metro .. 


para los principiantes. Avioncito de 44 centímetros 
de envergadura con motor de goma, y hélice he- 


cha de aluminio. La cajita completa. $ 1.50. 


el material para la construc- 


Chapa de aluminio, 10 cms. cuadrados ” 0.10 
-20 Celofán, blanco o de color, 10 cms. cuad. 0.05 
10 Cemento “Empire”, 60 grs. $ 0.80; 

Barniz. “Empire”, 60 grs. 8 1.—; 


-40. Barniz “Empire”, en colores, 20 grs. ” 0.50 
-20  Lubrificante para la goma-motor, 20 


.10 Goma plana, para motor, de 1 x 3, el . 
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de metal; pero en este último ca- 
so debe ser aislado del cuadrante 
por arandelas. no conductoras, de 
cartón o :fibra, colocadas no sólo 


entre metal y metal, sino también - 


debajo de la cabeza del tornillo y 
de la tuerca de sujeción. Este -bra- 
zo deslizante debe ser doblado en 
ángulo recto en su extremo, según 
muestra la ilustración, a fin de que 
la puerta lo mueva al abrirse. 


Si el brazo es metálico, cerrará * 


el circuito cuando entra en contac- 
to con la cara inferior del cuadran- 
te (Fig. 5); pero si es de madera 
será necesario insertarle una pun- 
ta metálica de contacto. Un clavo 
o tornillo de cabeza redonda sirve 
muy bien para el objeto, yendo por 
supuesto el alambre conectado a 
él. 

El brazo conmutador debe dispo- 
nerse de manera que falte poquito 
para que haga contacto con el eua- 
drante cuando la puerta se halla 
cerrada. 
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Fig. 2 


Llegamos a la etapa final de la 
serie de artículos referente a comu- 
nicaciones, presentando a nuestros 
lectores un transmisor radiotelefó- 
nico para aficionados. 

Está constituido por tres partes: 
el transmisor propiamente dicho, el 
modulador y la fuente de alimenta- 
ción. El equipo completo consta de 
5 válvulas. Veamos cómo funciona, 
La válvula L1 — un triodo común 
de recepción — trabaja en un cir- 
cuito tal que produce oscilaciones 
de alta frecuencia en combinación 
con el circuito L1 y C1. Estas osci- 
laciones que se imprimen sobre la 
grilla de V1, producen oscilaciones 
sobre la corriente de placa dando 
origen sobre el circuito L2 C2 a 
una tensión de corriente alternada 
que puede tener la misma frecuen- 
cia de L1 C1 o un múltiplo o sub- 


múltiplo de ésta según los valores 


que se den a L2 y C2. Como la 
energía eléctrica en juego en” el 
circuito L2 C2 es muy pequeña, no 
podemos utilizarla para ser irradia- 
da, por lo cual recurrimos a una 
etapa ampiificadora que tiene por 
función producir una energía tal 
que permita ser irradiada y facili- 
te las comunicaciones. Esta válvu- 
la es la V2 — pentodo — y tiene 
la grilla supresora sin conectar in- 
teriormente pero en cambio sale 
al exterior. 

La energía generada por V2 es 
Tecogida por el circuito 13 C3. Si 
tomamos una bobina de pocas vuel- 
tas y conectamos por un extremo 
la antena exterior y en el otro ex- 
tremo la toma de tierra y dicha 
bobina la acoplamos inductivamente 
a la bobina L3, como se ve en la 
figura 2, estaremos en condiciones 
de transmitir, siempre que el circui- 
to de antena esté convenientemen- 
te calculado. 

Ahora bien; el lector preguntará 
¿cómo haremos para poder emi- 
tir la palabra, música, etc. ? 

Muy sencillo: observemos el dia- 
grama de la figura 1. El micrófo- 
no M está conectado a V3 por in- 
termedio de un transformador de 
micrófono T1. La válvula V3 am- 


plifica las señales captadas por el 
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Para trabajar en 160 metros 
en longitud de onda 


Por el Prof. JOSE SUSMANSCKY 


chassis 


condiciones de alimentar el siste- 
ma modulador formado por T2 y 
la grilla supresora de la válvula v2, 
acoplando de esta manera electró= 
nicamente dicho sistema. 

En resumen: la válvula V1 L1 y 
C1 producen oscilaciones de peque- 
ña magnitud que son recogidas en 
el circuito 1,2 C2 y de allí enviadas 
a V2 para amplificar dicha energía. 

Por otra parte, tenemos el micró- 


micrófono, cuyas magnitudes pueden 
regularse por intermedio de P. 
Una vez amplificadas las señales 
por V3, son llevadas-a V4 que vuel- 
ve a amplificarlas y las pone en 
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en la pág. 


Transformador v4 
de tamponi/la vá 


Fig. 6 


fono que recoge la voz y la trans- 
forma en variaciones de corriente 
que son amplificadas primero por 
V3 y luego por V4 y enviadas por 
intermedio de T2 a la válvula am- 
plicicadora de alta frecuencia v2 
en su grilla compresora, con lo cual 
la energía generada en L3 (32 que- 
da modulada por las variaciones de 
corriente amplificadas del micrófo- 
no y por lo tanto impresas estas va- 
riaciones en el campo magnético 
producido por el sistema de ante- 
na y tierra. 
Construcción 


Según puede verse en las figuras 
2 y 3, tanto el transmisor como el 
modulador y rectificador se han 
montado sobre bandejas de 50 por 
30 por 6 cms. en chapa de 1,5 de 
espesor, de hierro. La distribución 
de los materiales también está in- 
dicada. 

Para poder calibrar el equipo 
tendremos que munirnos de un on- 
dámetro y de un indicador de in- 
tensidades. En las figuras 4 NES) 
Tespectivamente pueden verse los 
datos para su construcción. 

El ondámetro hay que hacerlo 
calibrar, en este caso, en 160 ms. 
más o menos para que luego el 
transmisor pueda calibrarse en esa 
misma longitud de onda. 

_ Supongamos que tenemos todo 
preparado y revisadas las conexio- 
nes. 

Veamos cómo se pone a punto: 


Disladores 


Anlera 


do Ms Tola ivclvialo longata 
e alamére deL 


2 3029 


Modulador y 
fuente de Alimentacion 


1.0 — Se cierra la llave 11 y pa- 
sado un minuto se cierra la 12. 

Se coloca la bobina del ondáme- 
tro en una posición tal que ésta se 
halle cerca de L1. Si el ondámetro 


está ya sintonizado en 160 ms., Se. 


hace girar el dial de C1 hasta que 
se encienda al máximo la lampa- 
rita del ondámetro. Esto indica 


L1,L2 


«Less 


Ss Ñ S/N ESPICIOT 
[5 2 €Spa 

1 

Para L, nose soca 


la desidación C. 


que L1 C1 está oscilando a la mis- 
ma longitud de onda en que desea- 
mos trabajar. Retiramos el ondá- 
metro y repetimos la operación de 
la misma manera con el circuito 
L2 C2, aproximando la bobina del 
ondámetro a L2. Hacemos girar el 
dial de C2 hasta que la lámpara 
nos “acuse máxima luz lo cual nos 
indica que tanto L1 C1 como L2 
C2 están trabajando en la mismo 
longitud de onda. 

Una vez efectuado ésto y con la 
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ME 


antena tierra e 14 desconectados 
se cierra la lave 13. 

Para ajustar L3 C3 no hace fal- 
ta utilizar el ondámetro pues ya 
tenemos impresa en la grilla de V2 
las oscilaciones de la válvula V1. 
Entonces, acercando el indicador de 
intensidad a 13 y girando C3 hasta 


que nos indique máxima intensidad 


E: 
Aa 
Gño de (abre Y 


conectamos la antena y tierra y 
reajustamos C3. Se puede acercar 
el ondámetro a L4 para verificar 
si la longitud de onda que se irra- 
dia es efectivamente la que se de- 
sea. 

Una vez comprobado ésto, se re- 
tira el ondámetro y se vuelve a 
reajustar C3 y C2 utilizando el in- 
dicador de intensidad. 

Efectuadas todas estas operacio- 
nes, queda calibrado el transmisor; 
basta cerrar la llave 14 para conec- 
tar el circuito modulador, hecho lo 
cual ya se está en condiciones de 
experimentar y comunicarse con los 
amigos del éter. 
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MICROSCOPIA Y MICROTECNICA 


La mayoría de los autores consi- 
deran a la sangre como un tejido 
con substancia intercelular líquida. 
Sus elementos figurados son: gló- 
bulos rojos, glóbulos blancos y glo- 
bulines. Todos estos elementos na- 
dan en un líquido homogéneo lla- 
mado plasma, que, produciéndose 
la coagulación de la sangre, se des- 
dobla en suero y fibrina, 

El estudio microscópico de la 
sangre es de gran importancia pa- 
ra el médico, permitiéndole así 
un diagnóstico exacto en muchas 
enfermedades. 

Eg tabién interesante la obser- 
vación de la forma de los glóbulos 
rojos (hematícs) en los mamíferos 
donde se presentan circulares, bi- 
cóncavos y sin núcleo, con excep- 
ción en los camélidos (llama, came- 
llo, etc.), donde tienen forma elíp- 
tica. En todos los demás vertebra- 
dos (con excepción de los ciclósto- 
mos, que los poseen circulares) se 
presentan los glóbulos rojos, elípti- 
cos, biconvexos y nucleados. 

A pesar de querer indicar en es- 
te artículo la manera de confeccio- 
nar frotis de sangre, agregaré una 
práctica para la observación de la 
misma al estado fresco. 

Cómo se confecciona el frotis — 

Son necesarios dos portaobjetos: 
uno servirá para procurar la exten- 
sión de la gota de sangre y el otro 
será e: que lleva el preparado. 

Es necesario romper un ángulo 
del portaobjeto (como en P, de la 
figura), para obtener frotis más 
angostos que el ancho del portaob- 
jeto. 

Debe procederse de la siguiente 
manera: : 

13 Elegir portaobjetos delgados, 
de cantos esmerilados. 

20 — Lavar y desgrasar perfec- 
tarniente los portaobjetos. 

3.0 — Obtener la gota de sangre 
(pulpejo del dedo; ver número an- 
terior de “HOBBY”). 

ae Tomar el portaobjeto en- 
tero con la mano izquierda y to- 
car la gota de sangre de manera 
que quede a 1 ó 2 centímetros del 
borde derecho (8). z 


5.0 — Asentar el canto del por- 
taobjeto que ha sufrido la rotura 
de uno de sus ángulos, sobre el que 
tiene la gota de sangre dándole la 
inclinación como en la figura (po- 
sición 1). 

6.0 — Teniendo cuidado que el 
canto del portaobjeto roto asiente 
bien sobre la superficie del otro, 
llévese “a la posición 2 tocando 
la gota de sangre. Por el fenóme- 
no de capilaridad se extenderá y 
se presentará como en 8. 


.ma deben 


7.2 — Con movimiento uniforme 
llévese a la posición 3, cuidando 
que el canto del portaobjeto esté 
siempre asentado sobre la superfi- 
cie del otro. . 

8.5 — Aún cuando el frotis no 
resulte uniforme, no se vuelva ha- 
cia atrás. : 

Si el —portaobjeto ha sido bien 
desgrasado, el movimiento unifor- 
me y la cantidad de sangre no muy 


* 


FROTIS 


DE SANGRE 
» 


abundante, los elementos de la mis- 
presentarse repartidos 
uniformemente, sin superposiciones 
y de frente. 

Fijación del frotis — 

Una vez que el frotis se haya se- 
cado, se le fijará cubriéndolo con 
algunas gotas de la solución A 1 
(serie animal). Puede usarse, tam- 
bién, el alcohol absoluto, solución 
de formol al 1 ojo, etc. 

La fijación debe durar 1/2 a 2 
minutos. 


Lavado — 
El lavado se hará rápidamente 
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y cuidando de no arrastrar los ele- 
mentos sanguíneos. 


Coloración — 


La coloración nuclear se hará ha- 
ciendo actuar sobre el frotis, du- 
rante 15-30 minutos, la solución 
A2 hasta obtener una coloración 
intensa de los núcleos de los gló- 
bulos blancos (leucocitos). Es ne- 
cesario vigilar con el microscopio. 
Enjuáguese. 

Los glóbulos rojos se colorean 
con la solución A 3, haciéndola ac- 
tuar 1-2 minutos. 

Después de lavar abundantemen- 
te, hágase secar al aire, E 

Si se tiene microscopio con obje- 
tivo úe inmersión, déjese el prepa- 
rado sin cubreobjeto; en caso con- 
trario, colóquese una gota de la so- 
lución A 5 y, encima, el cubre. 


Observación de la sangre al estado 
fresco — 


Recórtese un pequeño anillo de 
papel (como los ojales que llevan - 
“algunas etiquetas), utilizando pa- 
pel delgado (de liar cigarrillos, de 
copiador), parafinándolo con para- 
fina fundida y pegándolo en el cen- 
tro del porta-objeto; déjese caer una 
gota de sangre en la pequeña Ccá- 
mara que hecos construído. Cu- 
briendo con el portaobjeto, el pre- 
parado está listo. 

La observación nos permitirá ver 
a los glóbulos rojos adheridos, unos 
a otros, por su cara mayor. 

En un próximo artículo que ilus- 
traré con microfotografías, veremos 
la nomenclatura de los distintos 
elementos en todas sus variedades. 
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CICLISMO 


Muchos son los métodos de re- 
parar las roturas o pinchaduras de 
los neumáticos, pero el más prác- 
tico y seguro es por el método de 
vulcanización. En el ambiente ci- 
clista este sistema no está muy 
generalizado, primero por la inco- 
modidad de la maquinita respecti- 
va, y segundo que los parches eléc- 
tricos aplicados con un poco de so- 
lución, dan muy buen resultado, 
por cuanto se trata de neumáticos 
de poca presión. 


Cómo se localizan las pinchadu- 
ras, y cómo se procede. — Al te- 
ner la mala suerte de pinchar un 
neumático, la primera medida a 
tomar es parar inmediatamente en 
la forma más rápida; no hay que 
pretender seguir más adelante pi 
un solo metro, porque si el causan- 
te de la pinchadura es un objeto 
que está alojado ya en el exterior 
de la cubierta, como en el interior 
de la cámara, con el peso del ci- 
clista y de la misma máquina al 
rodar, efectuará algunos agujeros 
más; si dicho objeto se mantiene 
en la cubierta puede llegar a pro2 
ducir la perforación diametral de 
la cámara, en la sección. 

Ahora bien; si la pinchadura se 
ha producido en el acto, trate de 
localizar el objeto que por lo ¡¿ene- 
ral está adherido a la cubierta. Si 
en este momento le causa indigna- 
ción y lo quiere extraer, marque 
previamente con un lápiz o piedri- 
ta, el lugar correspondiente, por- 
que de lo contrario. luego para lo- 
calizarlo dará más trabajo; con los 
sacacubierta, trate de sacar la Dpar- 
te  corespondiente al lugar de la 
pinchadura para poder extraer la 
cámara para su reparación. 


Si la pinchadura se ha producido 
en una forma que no puede ser in- 
calizada desde el exterior, se pue- 
de valer de un método muy prác- 
tico para no tener la necesidad de 
poner en descubierto totalmente la 
cámara, pero que únicamente da 
resultado cuando se trata de una 
pinchadura de paso de aire rápido; 
el procedimiento es tratar de in- 
flar el neumático averiado y 3u- 
mergirlo en el agua, hacer girar la 
rueda lentamente hasta poder .oca- 
lizar las burbujas que se despren- 
den de la parte pinchada. 

Si el orificio es muy pequeño, es- 
te sistema no da resultado; ento: 1- 
ces habrá que poner totalmente en 
descubierto la cámara y probar a 
Mayor presión de aire, 


Los neumáticos tanto el delan- 
tero como el de la rueda de atrás, 
se pueden componer sin necesidad 
de sacarlos de sus respectivas rue- 
das. Cuando se trate de la rueda 


de atrás, coloque los sacacubiertas 
del lado contrario al piñón porque 
de esta forma al extraer la cámara 
no hay peligro de mordedura ni 
por la cadena ni el piñón. 


Cómo se aplican los parches en 
frío. — De una cámara vieja cor- 
te un trozo circular o cuadrangular 
de dimensiones adecuadas a la +0- 
tura; sobre una cara de este par- 
che y sobre la parte de la cámara 
a componer pásele papel de lija o 


k 


Cómo se 


emparcha 


una cámara 


tela esmeril N.* 1 hasta obtener 
una superficie áspera; con un tra- 
pito empapado con nafta limpie 
bien ambas superficies y a conti- 
nuación aplique la solución de go- 
ma sobre las mismas. 


Hay que procurar extender la 
solución en forma bien pareja; es 
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preferible realizarlo con la yema 
del dedo; debe evitar en todo -lo 
posible el amontonamiento inne- 
cesario de tal preparación. Dos 
manos de solución es suficiente pa- 
ra obtener una buena reparación; 
antes de dar la segunda mano hay 
que hacer secar bien la primera; si 
la solución es de buena calidad la 
evaporación es rapidísima 


Una vez bien seca la segunda 
mano se procede a colocar en el 
neumático el parche correspondisn- 
te; el transporte se efectuará con 
las puntas de los dedos bien 1im- 
pios; su adherencia será instantá- 
nea. Para evitar que la solución so-. 
brante alrededor del parche pudie- 
ra pegar la cubierta, se aplicará un 
poco de talco. No hay que limpiar 
nunca con nafta porque el parche 
puede despegar. 


Parches eléctricos. — Estos par- 
ches ya se venden preparados y se 
aplican directamente; son los «que 
generalmente usan los ciclistts pa- 
ra mayor comodidad. Los hay de 
muy buena calidad que se aplican 
sobre la pinchadura, sin solución, 
limpiando únicamente la cámara; 
estos parches tienen una telita pro- 
tectora, la cual se retira en el mo- 
mento de colocarlo. 


Con estos parches, para temer 
una mayor seguridad, es siempre 
preferible solucionar la parte rota 
del neumático y hacerlo secar an- 
tes de aplicarlo. 


Parches por vulcanización. — 
Los parches  vulcanizados son les 
que mayor coeficiente de seguri- 
dad tienen; su aplicación es suma- 
mente sencilla y mucho más rápi- 
da que la anteiror. 

En la parte pinchada o rota “el 
neumático, se lijará previamente 
con papel de lija y luego con naf- 
ta se limpiará bien. 


Los parches para vulcanizar los 
hay de todas medidas; están adhe- 
ridos a una latita con el combus- 
tible necehario para vulcanizarlo. 
Se le retira la tela protectora y se 
aplica junto con la latita sobre el 
neumático; con la maquinta o sea 
la prensa se aprieta bien la latita 
con el neumático y luego se raspa . 
un poco el combustible para encen- 
derle fuego mediante un fósforo. 


El calor desarrollado por  «licho 
combustible es suficiente para >b- 
tener que el parche resulte vulva- 
nizado; para este caso no es nece-' 
saria la solución. Cuando ya la la- 
tita esté más o menos fría, afloje- 
la prensa quedando una sola pieza 
el parche con el neumático. 


” 
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FILATELIA 


Sir Rowland Hill nació en Kid- 
derminster (Inglaterra), el 3 de 
diciembre de 1795. Hijo de padres 
humildes, fué educado desde la in- 
fancia en la escuela que mejor en- 
seña: la escuela de la pobreza. 

De su padre heredó una inteli- 
gencia despierta y un espíritu apa- 
sionado e investigador. 

En compañía de siete hermanos, 
cinco varones y dos mujeres, llegó 
a la adolescencia sabiendo todo lo 
que la vida enseña cuando se vive 
entre la amargura de las privacio- 
nes y el terror que en su país ha- 
bía extendido la revolución france- 
sa y la proclamación de los dere- 
chos del hombre que, por una sin- 


gular ironía del destino, “hicieron 
_ retroceder — según el decir de un 
historiador — violentamente en In- 


glaterra la causa de la libertad y 
detener el progreso en su marcha” 

Otra herencia de su padre, con 
quien. en compañía de sus herma- 
nos formaba un grupo de soñado- 
res, era la ambición de hacer algo 
grande en beneficio de su patria y 
del mundo, especie .de misticismo 
que es común en cierta época de la 
vida de los pueblos y que, quiérase 
o no, es lo único que hace avan- 
zar a los hombres y la humanidad 
por los senderos del progreso. 


Para lanzrase a la vida, Rowland 
Hill n otenía dinero pero sabía pen- 
sar y perseverar, esas dos llaves 
del éxito, tan difícil de encontrar 
reunidas en la idiosincrasia de un 
individuo y sin las cuales no se va 
a ninguna parte. 

Alrededor de los treinta años, 
Rowland Hill fué a establecerse en 
las cercanias de Londres, donde, 
con el concurso de sus hermanos, 
organizó una escuela comercial, Por 
entonces su tren de trabajo intelec- 
tual era de 15, 16 y hasta 17 ho- 
ras por día, lo que hizo vacilar su 
salud y hasta su voluntad, llegan- 
do a manifestarse hastiado de la 
profesión de maestro. 


Como fruto de su gran ambición 
lírica de hacer algo por el bienes- 
tal general, había publicado un 
plan para la extinción gradual del 
pauperismo y la disminución de los 
crímenes y tomado gran parte en 
la formación de una sociedad para 
difusión de conocimientos útiles y 
de otra para la colonización de la 
Australia Meridional. 

"Todas estas actividades dejábanle 
todavía tiempo para trabajar en la 
invención de una máquina de im- 
prenta que nunca llegó a usarse. 
Fué durante esos empeños que fi- 
jó su atención en la organización 
postal de Inglaterra. 


Rowland Hill 


SU VIDA Y SU OBRA 


Por C. GALVÁN MORENO 
(De la “Revista de Correos y Telégrafos”) 


A 


Por esa época los servicios de 
correos en todos los países del 
mundo adolecían de serias deficien- 
cias. Las tasas postales eran eleva- 
das y arbitrarias. El servicio res- 
tringido e irregular. Existían dis- 
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Primera estampilla postal 


tritos muy grandes, en los cuales 


“los carteros rurales no ponían ja- 


más los pies. 
El “porte” de una carta simple, 
era muy caro y distinto según el 
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lugar de destino. Si una carta en- 
cerraba una hoja suplementaria, 
por pequeña que ella fuera, un sim- 
ple recibo, pagaba doble tasa. 

El peso no se tomaba en consi- 
deración; dos pequeñas hojas de 
papel de seda, expedidas en un so- 
bre ,costaban el doble que lo que 
pagaba la carta más pesada, siem- 
pre que ella no llevara más que 
una hoja de papel. 


En Inglaterra, por la franquicia 
de porte de los miembros del Parla- 
mento, las cartas de las clases ele- 
vadas no pagaban, en su mayor par- 
te, tasa alguna. 

Bajo un régimen semejante, el 
servicio de correos era de una in- 
eficiencia ponderable y los resulta- 
dos económicos para la administra- 
ción, verdaderamente desastrosos. 
Eso que pasaba en Inglaterra, pa- 
saba también en todos los países 
del mundo. 

Rowland Hill, estudiando la or- 
ganización del correo y fundamen- 
tando sus conclusiones, a base de 
la estadística, en el hecho de que la 
renta postal en Inglaterra estaba 
estacionaria desde hacía 20 años, 
expuso sus estudios en un folleto 
titulado “Post-Office Reforms” que 
publicó en 1837. Proponía en él, 
como base fundamental de su re- 
forma, un porte único para todas 
las cartas sea cual fuere su desti- 
no y su contenido, el cual sólo de- 
bía regularse por el peso. 

Suponen algunos que la idea de 
esta reforma le fué sugerida por el 
siguiente hecho: 


Encontrábase Rowland Hill de 
visita en una casa de log alrededo- 
res de Londres cuando llegó el car- 
tero, quien traía una carta para la 
sirvienta . Esta la recibió, la dió 
vuelta entre sus manos y la devol- 
vió al cartero manifestando no po- 
der pagar su porte. Rowland Hill, 
compadecido, abonó el importe res- 
pectivo, no obstante la negativa de 
la sirvienta a que lo hiciera. 

Cuando el cartero se hubo retira- 
do, la sirvienta le manifestó que 
la carta rehusada sólo contenía un 
pliego en blanco, pues dado lo ex- 
cesivo del porte, había convenido 
con su hermano determinadas señas 
que, anotadas en el sobre, le infor- 
maban sobre su estado de salud. 

Es de suponer que el incidente 
relatado no generó su idea de orga- 
nización postal ni allegó elementos 
decisivos a su capacidad organiza- 
dora. Pero él es exponente del es- 
tado del correo en esa época y co- 
mo tal habrá influído en el ánimo 
de Rowland Hill. 

Su idea del porte único se Com- 
plementó con la necesidad de exi- 
gir su pago previo; es decir al im- 
poner la carta en el correo y, como 
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consecuencia de ese pago previo, 
la necesidad de simplificar la ope- 
ración respectiva, para lo que ideó 
el sello de correo o estanmipilla pos- 
tal. 


He ahí tres ideas simples, como 
simples son todas las grandes in- 
venciones humanas, después que el 
genio del inventor las pone de ma- 
nifiesto. 


Esas tres ideas: el porte único, 


Gabinete de Física y Química 


pr 
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“Marcos Sastre” 


esenta su nuevo modelo de equipo para 
alizar 150 experimentos Y armar cual- 
quier aparato de química y física, 
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Embudo de cristal. 

Probeta grad. de 10 grs., 
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Hojas papel para filtrar, 
Hojas papel tornasol rojo y 4 azul. 
Barra de lacre y 1 de azufre, 


Trozo de franela. 
Tubos conteniendo: azufre, nitrato de 
potasio, alumbre, sulfato ferroso, naf- 


talina, carbonato de soda, bicarbonato 
de sodio, ácido tánico, ácido bórico, 
limaduras de hierro, carbonato de po- 
tasio, cloruro de amonio, óxido de cal- 
cio y bicromato de potasio. 

ctms. tubo de vidrio para experimen- 
tos. 

Limita para cortar vidrio. 

Lámina de cobre y 1 de zine. 


PRECIO: $ 4.50 


Papelería “MARTITA?”, 
Av. R. Sáenz Peña 1129. — Univer- 
idad “MARCOS SASTRE”, Cablldo 2387 


Pedidos del interior, dirigirse. a Rodolfo 


Sastre, Cabildo 2387, 


Buenos Aires, 


agregando $ 0.50 para flete. 


el pago previo del porte y el em- 
pleo Para ello de un recuadro en- 
gomado o sea la estamuilla postal, 
produjeron al ser adoptadas, una 
revolución de enorme trascenden- 
cia social pues al poner al alcance 
del público el servicio de Correos, 
tal cual existe en la actualidad, fa- 
cilitando las comunicaciones y el 
intrecambio del pensamiento huma- 
no, ligó a los hombres y a los pue- 
blos como nunca lo estuvieron has- 
ta entonces. 


Los resultados de la reforma im- 
nlantada en Inglaterra por Rowland 
Hill, fueron inmediatos: por de 
pronto se comprobó que el distri- 
buir 120 cartas tarifadas, llevaba 
con el nuevo sistema sólo 10 minu- 
tos y con el antiguo 3 horas. El 
tráfico de cartas en una semana de 
noviembre de 1839 había llegado a 
un millón y medio de piezas. En 
la misma semana de 1840, bajo el 
nuevo sistema, alcanzó a 3 millo- 
nes y medio. En todos los órdenes, 
la estadística acusaba el triunfo ple- 
no del reformador. 


Y en sólo pocos años, su sistema 
fué adoptado por todos los países 
del mundo. 


Sin embargo, no se crea que el 
triunfo de Rowland Hill fué un ca- 
so fácil. 


Los hombres que manejaban el 
correo en Inglaterra tenían de su 
técnica un concepto demasiado bue- 
no, para permitir que un lego en 
la materia fuera a darles lecciones 
sobre su especialidad. La rutina y 
la falta de capacidad, desempeñó, en 
ese caso, el papel que desempeña 
siempre: negar todo lo que no sea 
el camino trillado de las cosas exis. 
tentes. 


“Sin embargo, era una época en 
que el pensamiento escrito de los 
hombres se analizaba, se discutía 
e interesaba. 


La tesis de Rowland Hill, a pe- 
sar de la negativa de las autori- 
dades del ramo, interesó grande- 
mente al público; y las peticiones 


en su pro, empezaron a inundar el 
Parlamento. 


“El Ministerio, aconsejado por 
las autoridades del ramo, no pare- 
cía dispuesto a acoger  favorable- 
mente el proyecto, pero el país en- 
tero se pronunció en su fawor y la 
prensa tomó con energía su parti- 
dose 

El gobierno cedió al fin y la ta- 
sa uniforme de un penique, entró 
en vigor el 10 de enero de 1840, 
fecha que tiene en la historia pos- 
tal una trascendencia sólo compa- 
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UN “HOBBYSTA”  LABORIOSO 


El joven Moisés Galecki junto a varios 


proyectos por él realizados. 


rable a la del 9 de octubre de 1847 
en la que otro gran reformador, 
Henrich Von Stephan, impuso su 
idea de confederar a todos los pue- 
blos del mundo en una grande y 
sigantesca asociación: La Unión 
Postal Universal. 


Tras el trabajo de la lucha cruen- 
ta, necesaria para imponer su idea, 
en la que no faltaron la negación y 
las humillaciones, Rowland Hill fué 
al fin reconocido. El gobierno y 
pueblo inglés premiaron con gene- 
rosidad sus esfuerzos. 


A propuesta de la reima se le 
asignó en recompensa la suma de 
20.000 libras y se le acordaron 
además, con carácter vitalicio, 2.000 
libras por año. 


Otras muchas distinciones hono- 
ríficas le fueron acordadas con DOos- 
terioridad. La Universidad de Ox- 
ford le confirió el grado de Doctor 
y la corporación de la ciudad el de- 
recho de burguesía. 


Con el reconocimiento pleno de 
uú pueblo y esa íntima satisfacción 
de haber luchado  lealmente por 
un ideal que, al realizarse, se con- 
vierte en un legado de progreso y 
confraternidad humana, Sir Row- 
land Hill murió en Londres el 17 
de agosto de 1879 a la edad de 84 
años. Sus restos ocupan un lugar 
honorífico en el panteón inglés y 
una estatua de bronce, sobre pe- 
destal de granito erigida en 1882, 
en la ciudad de Londres, perpetúa 
el recuerdo de ese gran reformador 
a cuyo genio se debe la organiza- 
ción básica actual del correo del 
mundo que tan enorme trascenden- 
cia tiene para la civilización huma- 
na. 


ALA 
al empojor el e yoclor sale 
un c/70 rri/lo 


Este dispositivo ha sido concebido de manera 
de introducir directamente un paquete de ciga- 
rrillos, sin deshacerlo, es decir, en las eondicio- 
nes más higiénicas. Su construcción es simple: 
Se requieren cinco piezas de madera de peque- 
ñas dimensiones y un disparador de aparato fo- 
tográfico, del tipo metálico más corriente. 

Para el caso, toda madera es buena; pero, co- 
mo se trata de un objeto de adorno para la me- 
sa O el escritorio, será preferible emplear caoba, 
tuya, roble u otra madera fina que se preste pa- 
ra una terminación más presentable. 

El dispositivo consta de un bloque principal 
en cuya parte superior se practica una ranura 
del largo y ancho del paquete de cigarrillos, que 
va en disminución hacia el fondo. Debajo, en el 
eje, se perfora un agujero por el cual pasará el 
tubo del disparador formando eyector. 

La parte delantera está formada por una ta- 
blita, en la posición que indica el diseño, con 
dos agujeros: uno para el eyector y Otro para la 
salida de los cigarrillos. Esta placa será eoloca- 
da en último término, así como también los sopor- 
tes de los costados. El fondo del aparato pre- 
senta una ranura profunda y de forma circular 
o simplemente curva. El tubo del eyector va a 
alojarse en el fondo de esta ranura, se encorva 
hacia arriba y, volviendo sobre sí mismo, pasa 
automáticamente al fondo de la abertura prae- 
ticada en el bloque, es decir, en el canal donde 
se alojan los cigarrillos. 

El funcionamiento es en extremo sencillo: se 
toma un atado de cigarrillos de tipo corriente y, 
después de romper el papel del envoltorio de un 
costado, se lo introduce en el dispositivo, con la 
parte desgarrada hacia abajo. Colocándolo así, 
necesariamente se ha hecho caer un cigarrillo en 
el canal del fondo. Al empujar el extremo sobre- 
saliente del eyector, el caño metálico blando pa- 
sa a presionar la cola del cigarrillo y lo hace 
paralela a la enrva del fondo, de suerte que el 
propulsor sea mejor guiado. 
salir de su alojamiento. Al soltar el disparador, 
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CIGARRERA DE MESA, 
AUTOMATICA 


vuelve a su posición primitiva; el fondo del canal 
queda libre y cae otro cigarrillo que ocupa el si- 
tio del anterior. 

Las piezas de madera son de construcción sim- 
ple y basta observar el diseño para hacerlas co- 
rrectamente. La ranura curva del fondo se hará 
con sierra circular o bien con gubia. Las paredes 
paralela a la curva del fondo, de suerte que el 
cigarrillo descienda a su alojamiento sin acu- 
ñarse con los otros. 

Igualmente, el fondo de la ranura curva, por 
donde pasa el pequeño cable metálico  eyector, 
será cuidadosamente pulida. Esta ranura puede 
ser hueca en toda su profundidad: se puede tam- 
bién insertar en la ranura una pieza de madera 
paralela a la curva del fondo, de suerte que el pro- 
pulsor sea mejor guiado. 

La terminación queda librada al gusto de cada 
uno y depende también de la calidad de la madera 
utilizada. Se puede pintar, barnizar o charolar. 
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AISLADOR 


TERA VENTA MA 


TUBO DE PLOMO 


CAÑO DE AGUA 
CORRIENTE 


Fig. 1 


Hay un gran número de experi- 
mentos que pueden llevarse a cabo 
con aparatos de transmisión inalám- 
brica. Muchos de ellos son extre- 
madamente fáciles, mientras que 
otros requieren aparatos más com- 
plicados y un cuidadoso ajuste de 
los mismos; pero todos son muy 
entretenidos e instructivos. 


Cómo se extrae la electricidad 
del aire 


Las únicas cosas necesarias pa- 
ra efectuar este experimento, son 
una antena, una conexión a tierra 
y un teléfono de radio, o mejor 
aún, un galvanómetro, aparato que 
hemos descrito en un artículo an- 
terior, La antena es sencilla, y 
consta simplemente de un alambre 
de cobre desnudo, que se fija a un 
aislador, dejando que el extremo 
se proyecte un poco en el aire, co- 
mo se ilustra en al figura 1. El 
aislador se asegura al borde del te- 
cho y luego se lleva al otro extre- 
mo del alambre de cobre a una ha- 
bitación, haciéndolo pasar por un 
tubo aislador de porcelana. Esto 
se hace practicando un agujero en 
el marco de la ventana, como se ve 
en la figura 1. 

Hecho esto, se suelda el extremo 
de un alambre a un caño de agua 
o a una barra de hierro, la cual se 
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Fig. 2 


TELEFONO 


hunde en la tierra húmeda. Conéc- 
tese el extremo libre del alambre 
de la antena y de tierra con los 
terminales del teléfono y podrán 
oirse las descargas de la eletrici- 
dad atmosférica que pasa por el 
alambre de la antena y se escapa 
por el de tierra. Si se conectan és- 
tos con un galvanómetro en lugar 
de hacerlo con el teléfono, se po- 
drá comprobar la magnitud de las 
descargas por las desviaciones de 
la aguja del aparato. 


Cómo se reciben mensajes 
inalámbricos sin antena 


Aquellos que residan en a vyecin- 
dad de una estación de radio, po- 
drán escuchar sus señales sin ne- 
cesidad de utilizar antena. Para 
ello, conéctese un extremo de un 
alambre de cobre de 30 metros de 


* 


Experimentos 


con 


Electricidad 


k 


largo — cualquier diámetro sirve 
== con una placa de cobre o zine 
de unos 30 cms. de lado, y entié- 
rresea profundamente, de modo que 
llegue a la tierra húmeda. 


Ahora sosténgase el alambre sO- 
bre listones hundidos en el suelo, 
los cuales deben estar separados 
entre sí por una distancia de 90 
centímetros. El extremo libre del 
alambre debe estar más alejado 
que el otro de la estación que en- 
vía los mensajes, como se ve en la 
figura 2. Córtese dicho alambre 
en su parte media y conéctese con 
un detector microfónico, una pila 
seca y un teléfono. El micrófono 
actúa como detector de las ondas 
eléctricas y deja pasar más o: me- 
nos corriente de la pila seca a tra- 
vés del teléfono, de acuerdo a la 
fuerza de las señales. Este méto- 
do de recepción fué inventado por 
Guillermo Marconi. 
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Cómo construir un detector 
microfónico 


Tómese un bloque de madera de 
12 mm.-.de espesor, 63 mm. de 
ancho y 75 de largo, para la base, 
y practíquense en él dos agujeros 
de 3 mm. de diámetro, los cuales 
deben estar separados por 25 mm. 
entre sí y hallarse a 31 mm. del 
borde. Ahora colóquense un par 
de arandelas en dos tornillos, pá- 
sense éstos por los agujeros en la 
base y atorníllese un borne en ca- 
da uno, de modo que los agujeros 
queden paralelos, como se ilustra 
en la figura 3. 

Luego  arróllese el extremo de 
un alambre -a cada tornillo, entre 
las arandelas, y apriétense aquéllos, 
Hecho esto, tómense dos minas de 
lápiz, de las de grafito, e introdúz- 
canse los extremos de ellas en los 
agujeros de logs bornes apretando 
suavemente los tornillos hasta ob- 
tener un buen contacto. Finalmen- 
te, colóquese una aguja de coser 
sobre las dos minas, en la forma 
ilustrada en la figura 3, con lo 
cual, gl detector microfónico queda 
listo para ser usado. 


Cómo se construye un equipo 
radiotelegráfico en miniatura 


Conéctese un par de alambres de 
90 a 120 ems. de largo a los alam- 
bres del detector y aíslese uno o 
ambos de ellos. Ahora conéctese 
una pila seca y un teléfono al de- 
tector, con lo cual queda termina- 
do el receptor. 

Tómese una “chicharra” (o una 
campanilla eléctrica a la que se le 
quitará la campana y el martillo, 
con lo cual quedará convertida en 
una chicharra). Hecho esto, conéc- 
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Fig. 4 
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tese un manipulador, cuya  cons- 
trucción ya se ha explicado, y una 
pila seca a las terminales de la 
campanilla y conéctese por último 
un alambre que conduce al contac- 


.to fijo de la chicharra, cumo se ve 


en la figura 4. Con esto queda ter- 
minado el transmisor y todo el 
equipo. 

Como las variaciones de la in- 
tensidad de la corriente que se 
producen en este aparato son muy 
débiles, no se podrán oir con mu- 
eha claridad las señales a través 
del espacio con él, pero si se co- 
necta el alambre de la “chicharra” 
con los dos del receptor, y accio- 
nando el manipulador y escuchan- 
do al mismo tiempo, las señales se 
escucharán con mucha claridad. 
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Fig. 6 


Equipo de telégrafo inalámbrico 


Este equipo es de construcción 
extremadamente cencilla. Conécte- 
se un manipulador y una batería 
de tres o cuatro pilas secas con los 
terminales del núcleo primario de 
un carrete inductor, entre cuyos 
bornes debe haber dos esferas de 
cobre como se ve en la figura 5, y 
luego suspéndase de la pared, cer- 
ca del techo, un alambre de cobre 
por medio de un aislador de por- 
celana, conectando el extremo libre 
con el terminal del núcleo secun- 
dario. Luego suéldese un trozo de 
alambre a una hoja de cobre o zinc, 
de 18 6 22 cms. de lado, más O 
menos, y conéctese el extremo li- 
bre de ésta con el todo terminal 
del núcleo secundario. Por último, 
colóquense las dos esferas de mo- 
do que estén separadas entre sí por 
una distancia de 1 mm. y ajúste- 
se el tornillo de contacto de tal mo- 
do que cuando se apriete el botón 
del manipulador, la corriente pase 
fácilmente por el carrete, Con es- 
to queda completo el transmisor, 
que se ilustra en la figura 5. 

Para el receptor se puede usar 
el detector microfónico, como en 
la experiencia anterior, pero en es- 
te caso debe suspenderse un alam- 
bre de la pared opuesta a aquélla 
en la que está el transmisor, cer- 
ca del techo, conectando su extre- 
mo de cobre o zinc de 18 ó 22 ems. 
de lado, más o menos, y conéctese 
ésta con el otro polo del detector, 
como se ilustra en la figura 6. Con 
esto, el equipo queda listo para 
funcionar. 


El detector de cristal 
Md 


Se puede construir un detector 
de cristal con muy poco trabajo y 
gasto que el aparato similar des- 
erito más arriba, pero éste dará re- 
sultados mucho más satisfactorios 
y además, no hay necesidad de 
usar una pila seca en él, pues las 
oscilaciones eléctricas que se pro- 
ducen por las ondas, son rectifica- 
das, es decir, convertidas en  co- 
rriente continua por la punta de 
metal y el cristal, donde éstos en- 
tran en contacto y ellas son sufi- 
cientemente fuertes como para ha- 
cer funcionar el teléfono. 

Para hacer este aparato, tómese 
un bloque de madera de 12 mm. 
de espesor, de 15 mm. de largo 
por 63 mm. de ancho; hágase un 
agujero de 2 mm. de diámetro a 
12 mm. de distancia del borde y 
luego practíquese una cavidad de 
/f12 mm. de diámtero y 6 mm. de 
profundidad del lado opuesto, a 12 
mm. de distancia del otro extre- 
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A AMPENA 
y TELEFONO 
ALAMARE ATIEARA 
Y TELAFOAO 


Pd 


mo. Ahora arróllese un trozo de 
alambre alrededor de un cristal de 
galena, de modo que ambos extre- 
mos queden proyectados fuera del 
cristal. Este se coloca en la cavi- 
dad, dejando su superficie bien ex- 
puesta. : 

Hecho esto, pónganse dos aran- 
delas en un tornillo, envolviendo 
un trozo de alambre alrededor de 
éste y atornillando un terminal al. 
otro extremo de la base. Luego 
córtese un trozo de alambre de bron- 
ce de 35 mm. de largo, que debe- 
rá pasar fácilmente por el aguje- 
ro del terminal, ajústese un botón 
al extremo más alejado de la base 
y suéldese al otro un trozo de 
alambre de cobre fosforizado, co- 
nocido con el nombre de “bigote 
de gato” en la jerga radiotelefóni- 
ca. Muévase el botón hasta que la 
punta del bigote de gato descanse 
sobre la superficie de la galena y 
él “detector está listo para ser usa- 
do. En la figura 7 aparece ilustra- 
do en forma detallada, y en la 8 
se pueden ver todas las conexiones 
que es necesario hacer. 


PLACA 
DE 
METAL 


E RECEPTOR 


DETECTOR DE 
CRISTAL 


Sube y Baja 


para Jardin 


$ 


Un sube y baja colocado al ai- 
te libre, y si es posible a la sombra 
de algunos árboles, constituye 
siempre un motivo de atracción 
para chicos 'y erandes. Indica- 
mos a continuación la forma de 
construír uno para el jardin. 

El aparato es de construcción 
sumamente sencilla, y muy fácil 
de armar y colocar. Divídese en 
dos partes principales: el poste de 
sostén con sus puntales, y los dos 
asientos montados sobre la barra 
oscilante. Esta última va ase: 
gurada al parante mediante un 
perno fuerte provisto de tuercas 
y arandelas, en forma de permitir 
que la barra oscilante con los 
asientos sea quitada y llevada 
adentro durante el mal tiempo pa- 
ra que la madera no sufra los 
efectos de la intemperie. 

Los detalles de la construcción 
del poste pueden apreciarse fácil- 
mente en la vista lateral de la 
Fig. 1, y en la Fig. 2. La tabla 
-base (A) mide 3 pies de largo por 


3 de ancho y otro tanto de es- 


pesor, con unos recesos cortados 
a 2*” de cada extremo, en los cua- 
les encajan los puntales €. 

Estos puntales son cuadrados, 
de 3” de lado y 3 pies 9 pulga- 
das de largo, y sus extremos se 
cortan a la forma indicada para 


que ajusten con precisión contra 
los costados del poste y en las ra- 
uuras de la tabla-base. El poste 
(B) mide 4 pies 8 pulgadas de 
largo (aprox. 1,42 mts.), 6” de 
ancho y 3”? de espesor. La base 
del mismo tiene una espiga (Fig. 
3) que encaja en un agujero eua- 
drado practicado en el centro de 
la base. Reúnanse estas dos partes 
antes de cortar los puntales. 
Estos, una vez preparados de 
la longitud indicada, se colocan 
provisoriamente en posición, mar- 
cándose y cortándose con un se- 
erucho los biseles correspondien- 
tes. Una vez hecho esto, se arman 
todas las piezas bien atornilladas, 
y a 6'”” de la parte superior se 
perfora el agujero para el perno 
que sujetará la barra oscilante. 
Ahora se precisan 4 planchue- 
las de hierro de aproximadamente 
3 por 3 pulgadas, cada una provis- 
ta de un agujero central para el 
perno, y dos orificios laterales más 
chicos para tornillos. Dos de es- 
tas planchuelas se atornillan una 
a cada lado del poste, y uma en 
cada lado interno de los dos lis- 
tones que forman la barra osci- 
lante. El poste vertical provisto 
de su tabla-base se meterá en la 
tierra hasta una profundidad de 
2” 2%? (66 centímetros). Toda la 


madera que va a ir enterrada de- 
be ser bien creosotada para pre- 
servarla, y la parte superior pue- 
de pintarse. 

La barra para los asientos se 
construye con dos tirantes de 4?” 
de ancho por 2” de espesor, y 
de 9 a 12 pies (2,74 a 3,65 metros) 
de longitud, según se desee. Es- 
tas dos piezas se mantienen reu- 
nides por cuatro bloques espa- 
ciadores de 4”? por 2”, metidas 
1/2” en los tirante (Fig. 3). Ca- 
da bloque mide 4 1/2” de largo, 
y va asegurada con clavos meti- 
dos a través de los costados. An- 
tes de armar, las planchuelas de 
hierro deben ser atornilladas al 
lado de adentro de los tirantes, se- 
eún ya se ha dicho, y para ha- 
cer esto, hay que hallar el centro 
exacto de la barra oscilante, adon- 
de se harán los agujeros para el 
perno de sujeción. 

Cada uno de los asientos mide 
10”” por 9” por 1/2” de espesor, 
y la tabla es biselada para ajustar 
contra un pequeño respaldo de 
10”” por 11”” por 1/2” de espesor. 
Los asientos se atornillan a los ex- 
tremos de los tirantes, los cuales 
están cortados en forma inclinada 
Para permitir adaptar a ello los 
respaldos. Tres o cuatro tornillos 
largos bastan para mantener fir- 
memente asegurados dichas par- 
tes, en tanto que unos pequeños 
fierros ángulos atornillados a es- 
tos y a la parte inferior de los 
asientos hacen absolutamente se- 
gura la construcción. 


El perno que forma el eje so- 
bre el cual oscila el sube y baja 
debe medir 1/2” de diámetro por 
lo menos, y ser de lonsitud sufi- 


ciente para permitir colocarle una . 


arandela y dos tuercas cuando ha 
sido metido en su lugar. 


.. 


CANILLA 


PARA 


EXTRAER 
eL ACEITE 


El esquema adjunto muestra co- 
mo se puede construir un aparato 
para purificar el aceite, usando 
un recipiente de lata con su parte 
superior cónica, y con una tapa de 
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SENCILLO PURIFICADOR DE ACEITE - 


tornillo. Es necesario “perforar 
un agujero bastante grande como 
para dar paso a Una pequeña ca- 


nilla, mas o menos a 2 1/2 ems.. 


por debajo de la parte cónica del 
recipiente. Suéldese perfectamen- 
te la canilla al recipiente, quítese 


ORESTES C. LUISI 


CONSTRUCCIONES 


“TODO LO CONCERNIENTE 
A DEPORTES”” 


Canchas de: Basket-Ball, Tennis, 
Bochas, Pelotas, Foot-Ball, Golf, 
Polo, Pistas de Patinaje, Atletis- 
mo, Picaderos, Piletas de Nata- 
ción, Tribunas, Casillas, etc. etc. 


UGARTECHE 3050 
U. T. 71-7756 


la tapa a tornillo, y viértase en el 
interior el aceite que debe puri- 
ficarse, tal como el procedente de 
un automóvil o tractor. Colóque- 
se de nuevo la tapa e inviértase el 
recipiente, colocándolo en un es- 
tante como el que se ilustra en el 
esquema adjunto. 


El aceite debe permanecer en el 
recipiente por espacio de unas 
dos semanas para que las impu- 
rezas se asienten en el fondo. Des- 
pués de ese tiempo, el aceite lim- 
pio se saca abriendo la canilla, y 
las impurezas se extraen por la 
abertura de la porción cónica. 
Con el objeto de evitar los efectos 
del vacío cuando se saca el acel- 
te, se suelda un pequeño tubo de 
3 mm. de diámetro, con una ta- 
pa a tornillo, en el fondo del re- 
cipiente. 


A los Padres, Maestros y Alumnos 


En los tiempos actuales, nuevos conc vtos de pedagogía y método, informan la 


orientación de la escuela primaria. No son los. rígidos cánones que otrora imprimían a la 
ciencia de la enseñanza cauces rectilíneos, exentos de la maleabilidad que exige la varia- 
ble mentalidad infantil, tan poco adecuada a ser comprendida en reducidas clasificacio- 
nes, siempre incompletas, respecto a su capacidad adquisitiva de conocimientos. 

La modulación psicológica del niño, no la logra la escuela en la forma teórica que 
se ejercía hasta no hace mucho tiempo. Se entiende — con razón sobrada — que es 
más expeditiva la misión del maestro, cuanto más compenetrado éste se halle (por su 
más próxima frecuencia con el alumno), de las predilecciones de éste, descubriendo en 
su incipiente personalidad cuáles son las fallas que paulatinamente, quizás, entorpezcan 
la labor instructiva y educativa de conjunto. 

La difícil tarea del maestro frente al laboratorio de seres humanos que tiene ante 
sí en el aula, es cometido profundamente serio. Captar, no lo que se evidencia en el ni- 
ño como cualidad que éste acusa en sus preferencias, sino la incapacidad parcial, no ma- 
nifestada y que tendrá el maestro que estimular y robustecer para que luego, estos cla- 
ros de su inteligencia, que él previó, no constituyan un freno a su elasticidad mental. 

La táctica contemporánea, en materia de instrucción, en el ritmo que le imprime 
la Inspección General de Enseñanza, alcanza estos fines con éxito amplio. Al niño se le 
enseña, preferentemente en los grados primeros, con abundancia de objetivación. Al pre- 
cario sistema anterior de repetición vocabular, le sucedió el concepto ACTIVO, llevando al 
alumno hasta la más posible realidad de lo que aprende, aportando él su contribución 
práctica, en dibujos, construcciones, elaborando y representándolo todo, de manera tal, 
que se favorece, en todo orden, su predisposición general, sin dar lugar a que permanez- 
can eclipsados los claros referidos en párrafos precedentes. 

Á tono con la finalidad de la ESCUELA ACTIVA, estará seleccionado el material 


de la Revista “YO SE”, cuyo primer número aparecerá coincidiendo con la iniciación del 


próximo período escolar. Será una publicación de incalculable valor práctico para los 
MAESTROS, para los PADRES y para los NIÑOS. : 
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== CORREOS 


Luis A. Liborio. — Casilda. — En el 
N?* 9 pág. 55 encontrará lo que nos pide. 
Por lo demás, gracias. 


Aficionado Rosarino. — Bs. As. 1059. 
— Rosario (SantaFe). — 19 El circuito 
está correcto. No creo que sea culpa del 
choque, pues cualquiera de los que venden 
en el comercio sirve. Lo que le aconsejo 
es que rebaje el voltaje de 90 v. a 45.— 
2% La idea del eliminador está bien , pero 
no está conectado bien el condensador de 
1 MF., pues éste se conecta'entre la de- 
riyación y el polo negativo. — 39 Puede 
conectarle antena pero que resuene en la 
longitud de onda a que está calculado F1 
y Cl o sea 160 m. Entonces obtendrá los 
resultados que desea. 


J. L. O. — Capital. — El teléfono de 
radio sirve para lo que usted quiere. No 
tiene que hacer ninguna modificación; só- 
lo le aconsejo que utilice mayor voltaje. 


Francisco P. Bruno, — Garay 2439. 
— Capital. — El motorcito aludido sirve 
para lo que usted desea, Podría alimen- 
tarlo con un transformador si conecta el 
inducido entre los dos polos del campo 
inductor. 


L. A, — Un lector de Victoria. — 
(F.C.C.A.) — Para cargar acumulado- 
res a ese régimen le aconsejo se compre 
un convertidor, pues si construye un ree- 
tificador le saldrá mucho más caro. Los 
productos químicos para galvanoplastia los 
conseguirá en la Casa Debat y Cía, cuyo 
aviso aparece en esta revista. La presión 
barométrica se mide en milímetros, en 
cualquier Física Elemental encontrará la 
explicación. 

R. Marioni. — Villa Ocampo.—F. C. 
Santa Fe. — El alcance de un receptor 
de galena con una buena antena y tierra 
Puede hacer recepciones de más de 50 ki- 
lómetros. Para construirlo puede adquirir 
el ejemplar de HOBBY N9 6, en cuya pá- 
gina 54 encontrará lo que nos pide. 


F. Roberto Cometa. — Paso de los Li- 
bres (Corrientes). — En el Presente nú- 
mero encontrará lo que nos pide. 

Enrique Bara. — Basavilbaso 3267. 


— Lanús (F.C.S.) — Tiene que usar el 
alambre mediano y el número de vueltas 
que indica el artículo. La chapa de ésta 
es un poco delgada. Le aconsejo que use 
una Chapa de 1 mm. de espesor por lo 
menos. 


Mariano Perna. — J. B. Molina. — 
No vendemos materialeg para lo que nos 
pide. Diríjase a alguna casa de comer- 
cio de la Capital. Por ejemplo a la Casa 
Stortz, Tucumán 839. 

Luis Boero. — Humbolát 2360. — De- 
partamento 3. — El al«mbre a que se re- 
tiere es de cobre, En lo que respecta a 
la forma de construir micrófonos, pronto 
lo complaceremos. 


DEL PROFESOR 
JOSE SUSMANSCKY 


Atiende personalmente los 2o. y 
30. Jueves de 18.45 a 19.30 


horas. 
Enrique De Rosa, — Callao 1630. — 
Capital. — Si no tiene inconveniente, pase 


por nuestra redacción y encantados le da- 
remos todos detalles. 


P. Cagsardi, — 19 Esa página es ex- 
clusivamiente para el princiupiante, — 29 
Puede usar los carbones de las pilas se-- 
cas de linterna. — 32 Puede usar alam- 


bre de campanilla común. — 4% Mános a 
la obra. 
- Juan Campbell. — Marayes.—San Juan. 


— Hasta el momento no se ha publicado 
nada de lo que nos pide, Esperamos com- 
placerlo en breve. 

Alfredo Lugue Cabrera. — Luque. — 
Córdoba (F.C.C.A.). — Su pregunta 
queda contestada con la publicación del 
número anterior. 


Un ““Hobbysta?”? de Montevideo. — 
Av. Millán 4580. — Montevideo.— Tie- 
he que ir con el alambre indicado en la 
revista. 

Carlos A. Durán. — Tronador 1756.— 
Capital. — El libro que nos solicita pue- 
de conseguirlo dirigiéndose a “Revista 
Telegráfica””, Perú 165, Capital. 


B. Gómez. — Mom 3341. — N, Pon- 
beya. — Le ruego me indique qué cono- 
cimientos de matemáticas posee y, de 
acuerdo a ello, le aconsejaré algún texto. 


Natalio Adeff. — Rivero 761.—Capital. 
— Sírvase pasar por nuestra redacción 
que gustosos pondremos a su disposición 
el número que menciona para la copia del 
circuito, 


Bachiller de Rivadavia. —— Gracias por 
la notificación. Lo felicito por su tena- 
cidad. 


Agustín Martínez. — General Paz. — 
Corrientes. — HPararrayos encontrará en 
la Casa Siemens Schuckert — General 
Electric — Westinghouse — The Anglo 
Argentine, etc. — En breve publicare- 
mos algo referente a este tema. 


José Star. — Un audio oscilador es un 
aparato que produce oscilaciones audibles, 
es decir, que produce sonidos. Se emplea 
en los laboratorios radiotelefónicos para 
verificar la calidad de los productos, apa- 
ratos, etc. También se lo emplea para 
darle una “nota”? a los golpes telegráfi- 


cos. En los números 17 y 16 de HOBBY 
encontrará en la Sección Radio una de las 
aplicaciones del audio oscilador. 

J, César. — 27 de Abril 112. — Cór- 
doba. — Lo que me pide fué publicado 
en el N2 6 pág. 57. 


Vicente V. Giura, — Gral. Belgrano 
(F.C.S.) — El motorcito que armó le 
sirve como dínamo si excita log campos 
independientemente y acopla el rotor a una 
turbina como Ud. piensa usar, entonces 
podrá obtener una pequeña potencia del 
inducido o sea de las escobillas. 


Roberto Reckinger. — Kilómetro 125. 
— F.C.C.A.B.A.) — 10 Todo el recep- 
tor aludido reside en las bobinas, por lo 
que creo, una vez construídas, halle sólo 
la solución. — 2% La antena, le recomien- 
do esté lo más alta posible del zinc, por 
lo menos a unos 4 metros de altura, — 
Difícilmente podrá escuchar a esa distan- 
cia. 

Un lector de Boedo. — No es raro que 
no note ninguna sacudida, pues justamen- 
te la tensión generada depende de la ve- 
locidad con que vibra el interruptor. Le 
aconsejo que trate de buscar la manera de 
arreglar los contactos o variando la pre- 
sión con el tornillo. También puede in- 
tentar aumentar el voltaje, es decir, co- 
locar más pilas. 


““Perpetuum Mobile”? — Bs. As. — 
La conclusión a que arribó es la exacta. 
Pues el espesor del alambre depende de 
la intensidad de la corriente, y es por es- 
ta razón que para los secundarios de ba- 
jo voltaje obtiene mayor sección. — 8i 
construye con este criterio el transforma- 
dor que es el criterio que dicta la téc- 
vica, obtendrá los mismos resultados que 
su amigo. 


F. A. Lonja. — Agencia B60. — Paso 
del Horno. — Dpto. Salto. — Uruguay. 
Puede usar un vibrador Ucoa. Al hacer 
el pedido envíe el esquema para que le 
envíen el que corresponda. — Puede usar 
las mismas válvulas colocando en serie 
con el positivo de filamento una resisten- 
cia de 1,66 ohms. 

Pablo D. Arias. — Rivera Indarte 372 
— Capital. — Le aconsejo que la mande 
cargar, pues de lo contrario -le costaría 
muy caro construir un cargador para car- 
gar la batería durante la noche. 


Carlos A. Gómez. — La Madrid, — 
Tucuman. — Respecto a la construcción 
del cargador fué aclarado en el Ne 6. — 
El dínamo Ford se emplea de la misma ma- 
era que cualquier otro tipo. Lo que le 
aconsejo es que le coloque una multiplica- 
ción, pues sino no tendrá suficiente velo- 
cidad. — Cúalquier tipo de hélice es bue- 
no; puede consultar para. su construcción 
a algún club de aviación. En el próximo 
número de HOBBY se publicará un estudio 
sobre construcción de hélices. 


W. A. P. Alvarez. — Casilla 2580.— 
Santiago de Chile. — En el próximo nú- 
mero le daré las fórmulas pedidas. 

Luis E. Pacheco. — Ilo. — Perú. — 


Referente al microscopio, sírvase ampliar 
su información con dibujos o fotografías, 
consignando todas lag leyendas que están 
impresas o grabadas sobre los objetivos 
y oculares. — Su otra carta la he pasado 


al señor Chiesa quien la atenderá. 


““Cardense”?. — Los Cardos (Santa Fe). 
Las burbujas se producen debido al espe- 
sor excesivo del preparado, — Gracias 


por su saludo. 


DEL PROFESOR 
DOMINGO PORTA CARETTO 


Atiende personalmente todos los 
Viernes de 18 a 19 horas. 


Carlos Mayer, — Puerto San Julián. 
— (Santa Cruz). — Espero ya habrá re- 
cibido mi carta. 


N. Scopelo. — Rosario. — Se trata de - 


un simple tubo o barra de metal rígida, que 
en la parte aplicable al oído tiene una 
membrana como las de auricular telefónico. 
Para unirla con el caño hay que formar 
un receptáculo adecuado pudiendo ser éste 
de madera. 


X. Y. Z. — Le recomiendo “Manual 
del Entomólogo*?. — Materiales puede ob- 
tenerlos en Lutz, Ferrando y Cía. — Vi- 


site el Instituto de Entomología de la Fa- 
cultad de Ciencias Exactas y el Museo de 
Ciencias Naturales '“Bernardino Rivada- 


via 


mi 


HOBBY 


E. Casarovas. — Capital. — Próxi- 
mamente se publicará un artículo referen- 
te al armado y centrado de ruedas de bi- 
cicletas. — Ruego un poquito de pacien- 
cia. 

Telmo Rossi. — Callao. Perú. — Para 
la maquinita a que usted se refiere tiene 
que solicitar datos a la casa Morea y Cía., 
Rvadavia 3000, de esta Capital. 

Guillermo Román. — Paz (F.C.C.A.).— 
El método para platear madera se publi- 
có en el Ne 12 pág. 23. 


DEL TECNICO 
LUIS FENUCCI 


Atiende personalmente todos los 
Jueves de 18 a 19 horas 


Emilio Benedisse. — Bernal (F.C.S.) — 
Ruego lea lo que-le digo a R. Casano- 
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vas. — Con respecto al flúido, mi cole- 
ga señor Chiesa le informará es su sec- 
ción. 


A. Rivero. — Homero 670. — Varios ti- 
pos de soldaduras fueron publicados en 
su oportunidad. Ruego lea el N? 5, pág. 35. 


José M de la Llave. — General Paz.— 
Para dichas remalladoras puede solicitar 
datos a la casa Fabricantes Unidos, Bel- 
grano 964. 


Antonio Ojeda. — Matheu 1870.—Ca- 
pital. — Hay tres colores llamados pri- 
marios: amarillo, rojo y azul. Combinan- 
do el rojo con el amarillo nos da el co- 
lor naranja; el amarillo y el azul, el verde; 


- y el rojo y azul, el violeta. Además, si a 


estos colores le agregamos blanco, nos da- 
rá los semi-tonos. Jl blanco y el negro 
forman el gris, 

José M. Bello. — Para filtrar aceite 
puede hacerlo a través de capas de arena 
de grueso a fino, sucesivamente. 
vierto que un aceite usado, ya ha perdi- 
do su viscosidad, por lo que es hasta aho- 
ra imposible regenerarlo. Para hacer pol- 


vo “de jabón, debe reducirlo a virutas, 
dejarlas secar completamente y pasarlas 
por una máquina moledora. 


E. J. Blatti, — Chaco. — Puede 
del siguiente modo: se limpia 
ie con ácido sulfúrico diluído 
Luego se echa una solución con- 
de estannato de sodio y una 
tidad de estaño granulado. Se 
uezo y se hace correr por toda 
Es ¡muy caro y engorroso el 
aue Vd. indica. 

Catalina B. de Achkarholli. — 
fue existe es la diadermina. 
epararla así: estearina (ácido 
53 gramos; glicerina, 150 gra- 
de rosas, 100 grs.; amoníaco, 
uada la estearina “junto con la 
y el agua de rosas a baño ma- 
zo agitando, agregue el amonía- 
ecia. Sáquese del baño y siga 
hasta enfriamiento. Revise mi 
ucontrará la otra fórmula que 


abbysta'? de fibra. — Río de Ja- 
neiro. — Brasil, — Las cintas de má- 
quina de escribir no se pueden regenerar 


debido a la destrucción del tejido, que es 
te de la tinta. 


D. E. C. 


— Para los piekles, primero 
umbres, ya partidas, en sal- 
centrada e hirviente 


muera 
3 minut 


go tape el tarro perfectamente. La tur- 
bidez que se nota es debido a la fermen- 
tación  acética. Cuando esté listo, el vi- 
nagre solo, por decantación, se clarifi- 
cará. Puede usar los tarros con tapa de 
bakelita, siempre que el cierre sea her- 


Le ad-> 


DEL TECNICO 
AMERICO CHIESA 


Atiende personalmente al pú- 
blico todos los días Viernes de 
18.45 a 20 horas. 


mado la resolución de no publicar en sus 


páginas ninguna fórmula de pega-pega. 
Por lo tanto, lamento no poder complacer 
su pedido. 

Antonio Talavera. — Calle 14 Nro, 1339. 
— La Plata. — Considero excelente su 


idea. A la fórmula dada puede agregarle 
piedra pómez. No le aconsejo el envase 
metálico porque es atacado por la soda 
cáustica del jabón. En cuanto al agrega- 
do de alcohol, puede Vd. probar, en pe- 
queña cantidad, ya que este producto 
ablanda y vuelve semi-líquido al jabón, 
por lo que haría necesario un envase es- 
pecial y por lo tanto, caro, Quedo a sus 
Órdenes para cualquier otro dato. 

Un ““Hobbysta'”. — En esta sección he 
dado ya la fórmula por Vd. pedida. Le 
ruego revise mi correo de los números 
anteriores. 

Jaime Jeremías. — Rocie el rosal con el 
siguiente líquido: 1 litro de infusión de 
tabaco (más o menos 40 grs. de tabaco 
común); 1 kg. de jabón; 1 kg. de carbo- 
nato de sodio; 1 litro de alcohol de que- 
mar y 100 litros de agua. Se aplica di- 
rectamente con un pulverizador. 

: El Caballero Negro. — Me alegro del 
buen resultado obtenido. Quedo a la es- 
pera de sus gral.r noticias. — 19 Bórax 
en polvo, 120 grs.; ácido salicílico, 4 
gramos; esencia de casia, 2 grs.; esen- 
cia de jazmín, 2 grs.; esencia de flor de 
espliego, 20 gotas. Amásese hasta que se 
haya  evaporado todo el alcohol de las 
esencias y se usa 1 cucharadita por ba- 
ño. Lo demás he contestado ya por carta. 

Luis E. Packeco. — Perú. — Debe en- 
vasarla cuando la fermentación está en su 
mayor actividad y tapar muy bien el ba- 
rril. Le aconsejo no emprenda su fabri- 
cación sin hacerse asesorar por una per- 
sona muy entendida o hasta haber leído, 
con mucho detenimiento, un texto sobre 
la materia. 

S, A. Voda. — Junín. — F.C.P. — 


cia se obtiene trabajando. Le recomiendo 
adquiera Vd. el siguiente libro: “Manual 
del fabricante de jabones”?, del Dr. V. 
Scansetti, donde podrá adquirir los cono- 
cimientos básicos para llevar a feliz tér- 
mino su trabajo. 

José Alves. — Río de Janeiro.—Brasil. 
— El insecticida líquido aparecido en es- 
tas páginas es bueno para el fin que us- 
ted desea. : 

G. Suárez. — Avda. la. Nro. 184. — 
Cárdenas. — Prov. de Matanzas (Cuba). 
— 1% Emplear menos agua y el conserva- 
dor indicado, o sino timol. — 22 La gra- 
duación alcohólica de los vinos depende 
de la fruta empleada. Haga la prueba con 
uvas de distintos tipos sin el agregado 
del azúcar. Le advierto que la gradua- 
ció que Vd. indica es muy elevada, Agra- 
dezco sus amables palabras. 

Alfredo Dalmolin, — Su carta ha lega- 
do a mi poder con un considerable retra- 
so. Jn este número aparece un artículo 
sobre pinturas que creo es lo que Vd. de- 
sea. Si no es así, le ruego me vuelva a 


escribir. Son procedimientos completamen- 
te distinto». 
Sra. C. C. de Vortairs. — Temperley. 


— No es ninguna molestia para mí su 
consulta. Se cortan las partes inservibles 
y se ablandan las pieles en agua calien- 
Te. Se descarnan con un cuchillo romo y 
se dejan luego 2 horas en agua templa- 
da. Mientras, se mezclan partes iguales 
de borax, salitre y sulfato de soda (bas- 
tan 10 grs. por cada piel) con un poco 
de agua, que quede un poco espeso, y se 
aplica con una brocha en la parte interior 
de la piel. Se doblan las mismas con la 
parte de la carne hacia adentro y se po- 
nen en sitio frío durante 24 horas, al 
cabo de las cuales se lavan bien y se le 
aplica la siguiente mezcla: carbonato de 
sodio, 30 grs.; borax, 10 grs.; jabón, 60 
gramos. Se le agrega un poco de agua y 
se aplica en caliente, sin dejarlo hervir. 
Luego se doblan y se tienen otras 24 ho- 
ras en sitio caliente. Por fin se disuel- 
ve en suficiente agua de lluvia, 90 gra- 
mos de alumbre, 210 de sal y 45 de bi- 
carbonato sódico y se tiene 12 horas en 
este baño «4 una temperatura tal que se 
pueda introducir la mano sín quemarse 
(más o menos 40% C.). Se sacan, se re- 
tuercen un poco para que se escurran y 
se cuelgan para que se sequen. Se repi- 
te este baño 2 Ó 3 veces hasta que la 


mético. Agradezco su amable ofrecimiento, pero, piel quede hien flexible. Se puede y debe 
Eladio Alberto González. — San Alberto debido al exceso de trabajo, me es imposi-' alisar la parte interior con papel de lija 
3176. — Capital. — '“HOBBY”* ha to- ble aceptar su proposición. La exper*éh- fino y piedra pómez en polvo. 
Zoilo Murillo. — Puerto Buenaventura. E aumentarle el largo y el ancho en una 
— Colombia. — Muchas gracias por su DEL DIRECTOR cuarta parte aproximadamente. 
amable saludo. — Los artículos que le in- fimadeo Piazzo, — Captial. — Agra- 


teresan puede obtenerlos en cualquier im- 
portante ferretería de Bogotá. — Cada 
día se hace más difícil la atención de esos 


pedidos para el exterior por dificultales 
de cambio y aduana. 
Manuel González. — La Plata.—Lamen- 


to mucho el inconnveniente que usted ha 
tenido con el avisador que menciona pero, 
como comprenderá, no está en nuestras 
manos el remediarlo, 


— No obstante, le 


hemos hecho leer su carta. No disponemos 
de planos de la construcción que le inte- 
Tesa, pero ponemos a su disposición el mo- 
delo, en nuestras oficinas, para que Ud. 
pueda copiarlo. 


H. A. B.—Capital-—La canoa que men- 
ciona usted ha sido diseñada para un solo 
tripulante, es decir, para transportar entre 
70 y 80 kilos. Para dos personas, hay que 


dezco al “Hincha N% 1 de HOBBY”' los 
amables términos de su carta. El tema 
que sugiere figura entre nuestros proyec- 


tos. 


Horacio R. Colombo. — Santa Fe 2227. 
-— Capital. — Aunque muchas consultas 
de Yachting Miniatura las contesto des- 
de mi Correo, no soy yo el redactor de 
esa Sección, la que está a cargo del se- 
ñor gas Grant: Menzies, domiciliado en 
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Udaquiola Y.C.S. — A él estoy pasan- 
do su carta y, oportunamente, le :«sumi- 
nistraré los detalles que pide. 

Rolf Winker. — Corrientes. — Mu- 
chas gracias por su amable saludo. — 
En el próximo número publicaré la foto 
remitida. 

Juan B  Peironme — Sunchales. — La 
Forma de replatear espejos ya apareció en 
el No 2 de HOBBY. 

A. Saade. — Capital. — Gracias por 
sus saludos. Los temas que sugiere serán 
estuddos. 

“0 Guarany*?. Río de Janeiro, Brasil. — 
Agradezco al órgano oficial de los *“Esco- 
teiros Barao de Maná”” el conceptuoso 
artículo referente a HOBBY que publican 
en su N?% 5, correspondiente a Diciembre 
último. — Así mismo, a su pedido, desde 
esta página saludo en nombre de los ““es- 


coteiros'? de Brasil a los “boy scouts” 
argentinos. 
J. Osnoja. — Villa Urquiza — He 


pasado su carta al señor Chiesa, quién tra- 
tará de combplacerlo. 

Aníbal Julio González. — Fco. Made- 
ro. — F. C. O. — Lamento manifestarle 
que el Primer Concurso Fotográfico HOB- 
BY ya está clausurado y que el Jurado ya 
está estudiando los trabajos presentados. 

“Una amiga del Uruguay'?. — Monte- 
video. — El precio es el mismo que fi- 
gura en la revista, flete gratis. Puede gi- 
rar por intermedio de Cambio Paganini de 


ésa contra Pascual Hermanos de Buenos 
Aires. 
Atilio Sale. — Italia 157.— Avellaneda. 


— El señor Fenucci tratará de remitirle la 
información que usted pide. 
Amílcar D. Baruffaldi. — San Eduardo 
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Anteojos para soldadores 


55. — Capital. — 
bles saludos. — 


Agradezco sus ama- 
Su consulta la paso al 


señor Egas Grant Menzies quien, oportu- 
namente, le contestará. 

Z. H. Zhanelkaus, — Casilla 15. — 
Tomé (Chile). — Agradezco y retribuyo 


su amable saludo y augurios para 1938. 
Luis M. Rodríguez. — Pergamino. — 


(F.C.C.A.) — En este número hallará 
explicaciones para revelar películas. Por 
correo ya le remití la información de la- 
boratorio. S 


Omar Villamil. — Rivadavia 8402. — 
Capital, — El motorcito que menciona fué 


diseñado para corriente continua. — Al 
duplicar usted la escala de construcción 
no puede usar el mismo bobinado. Acon- 
séjole pasar un segundo o tercer jueves 


a las 19 horas por estas oficinas y traer 
el motor para que lo observe el Profesor 
Susmanscky. 

N. París. — Timote. — Montevideo. 
— En breve HOBBY ofrecerá un proyec- 
to de carabela, con plano en tamaño na- 
tural. 

““Un amigo”? — Capital. — El señor 
Yenucci estudiará su pedido. 

Rómulo H. Suanno.—Bmé. Mitre 2355. 
-— Mármol. — 1% Debe adquirir un fo- 
lleto que vende la Dirección de Patentes 
e Inventos, Palacio de log Tribunales, 
Buenos Aires, donde está consignada to- 
da la tramitación. — Siempre resulta más 
cómodo utilizar los servicios de una Ofici- 
na de Patentes. — 20 No conozco el Ins- 


tituto que menciona. — Escriba a la Aso- 
ciación Argentina de Electrotécnicos, Pa- 
seo Colón 185, Capital. — 3% SÍ, se pu- 


blicarán esos planos. 


“Un suscriptor Teodolinense'? — Gra- 
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Motorcitos Eléciricos 


para juguetes - (2-6 volts) 


$ To 


HOBBY - 


” ” 


Modelo para lanchitas 


$ 9.50 
(Flete 0.50 ) 


Alsina 258 - 
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Con vidrios levantables $ 3.50 


(Flete $ 0.50) 


BRUJULAS DE BRONCE 


Diámetro 2 1/2 cms. $ 1.50 
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cias por su atento saludo. Yl tema :ci- 
elismo no será abandonado. 

José R. Cazes. — Escalada. — El di- 
hujo, aparentemente, presenta bien la cons- 
trucción. Es posible. que el conmutador. 
no esté en ángulo recto con relación al 
inducido. — Observe ese detalle y prue- 
be con mayor voltaje (3, 4 Y 6 6 volts), 

Roque A. Sfeir. — Necochea 992, — 
Mendoza. — Muchas gracias por sus bue- 
nos deseos. — La revista se despacha a 
los suscriptores el primer miércoles de ca- 
da mes. Actualmente estamos obsequiendo 
el **5 en 1*? pero puede optar por el mo- 
torcito. — El esterillado de sillas se pu- 
blicará en breve. 

Gilberto Pachas. — Frías. — Perú.— 
En HOBBY se han publicado ya muchas 
tórmulas de lustre que puede ensayar. — 
Esa fundición no puede. hacerla en mol- 
des de metal. Necesariamente debe insis- 
tir con arcilla. 

R. G. Wilding White. — Córdoba. — 
Los motores aludidos en su carta no tie- 
nen suficiente fuerza como para accionar 
el fonógrafo. — Ya hemos dado varios 
proyectos para calar en metal. — La téc- 
nica de estos trabajos es semejaste a la 
del calado en madera. 

José R. López. — El Arbolito. — Ac- 
tualmente en Buenos Aires no existe nin- 
guna academia que enseñe el arte de su 
preferencia. — Escriba a Casa Literas, 
Libertad 186, que es la proveedora de ma- 
teriales a los prestidigitadores, Posible- 
mente ellos conozcan alguna persona que 
se dedique a enseñar ilusionismo. 


Juan Tillar. — Mesdoza. — Lamento 
imformarle que no conozco quién venda 
esas máquinas. a 
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Una Gran Revista Indispensable 
para la Gente de Campo 


Estancieros, Agricultores, 


Chacareros, Granjeros, etc. 


“EL CAMPO” es la más antigua e importante 
de Jas zevistas dedicadas a las industrias agro- 
pecuarias en el país. Sus páginas encierran 
VALIOSAS ENSEÑANZAS PRACTICAS, que in- 

a teresan a todos los que se 
hallan vinculados al am- 
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biente rural. 

“EL CAMPO” ofrece un 
valioso obsequio a cada 
nuevo «suscriptor, consis- 
tente en 100 hojas de pa- 
pel carta y 100 sobres im- 


EXPONENTES MAXIMOS DE 
LA INDUSTRIA ARGENTINA 


" presos con el nombre y di- 
rección del interesado. 


Precio de suscripción anual 


S 3.— 


Un tipo para 


cada necesidad 


EN_VENTA 


en todas las buenas 


casas del ramo del país. 


Con scada suscripción obsequiamos 100 hojas 
de papel de caría y 100 sobres, de excelente 


calidad, som el nombre y dirección impresos. 


PILAS Y BATERIAS 


ENERGOS 
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Pé gue conocer esta gran revista, remita 
3 030 en estempillas y le enviaremos un 


ejemplar de muestra. 


“EL EMBPE” — Sarmiento 412, Buenos Aires 
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ACTIVIDADES. ERA O 


| Una Nueva, Valiosa y Completa Ayuda 


para la Enseñanza 


La Revista Mensual YO SE que publicará la Editorial HOBBY, al iniciarse las clases, en 
Marzo, estará dedicada al desarrollo de los programas y actividades exigidas por la nue- 
va orientación de la enseñanza. YO SE tendrá para todos, maestros y alumnos, la más com- 
pleta información. 


FRAGMENTO DEL PLAN A DESARROLLAR 


NUESTRO MUSEO: Herbarios - Taxidermia -Minerales - Entomología, etc. 


NUESTRO LABORATORIO: Física y Química - Experiencias y construcción de instrumentos 
y patrones, para su enseñanza. - 


NUESTRAS PLANTAS: Obtención - Cuidado - Denominación - Clasificación. 
NUESTROS ANIMALES: Obtención - Cuidado - Denominación - Clasificación. 


ACTIVIDADES PERSONALES Y DE CONJUNTO: Patrones - Construcción de muebles, ju- 
guetes, equipos. Técnica del calado - Proyectos - Planos - Ilustraciones pa- 
ra recortar. 

NUESTRO OBSERVATORIO METEOROLOGICO: Instalación y construcción de: Pluviómetro- 


Barómetro - Higrómetro - Anemómetro - Brújula, etc. 


Cada ejemplar de YO SE llevará como suplemento gratuito, cuatro ilus- 
traciones tamaño 51 x 33 centímetros clu. 


ACTIVIDADES QUE PUEDEN SER MEDIO DE VIDA: 
A Vaciado en yeso - Encuadernación - Telares 
Arte Decorativo, etc. 


Precio de suscripción $ 3.50 por año (12 números seguidos) 


en todo el país. Exterior: $ 4.50. Número suelto: $- 0.30. 


GRATIS! A cada suscriptor regalamos un sello de 
goma con su nombre y apellido completos. 
Editorial HOBBY 
Alsina 758 - Buenos Aires 
Adjunto giro por $ 3.50, importe de mi suscripción a la 
revista YO SE, con derecho al sello de goma que regalan. 


Asegúrese con tiempo su 
: ejemplar, pues el tiraje será 
DOMICILIO ¡limitado y se agotará rápi- 
damente. 


